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Nos dedicamos a la venta 
al por mayor de puertas 
metálicas de todo tipo, 
así como los montajes 
certificados para dichas 
puertas. 

GRONPESTANKA S.L. SE  CREA EN 
EL AÑO 2018 COMO SOCIEDAD DEL 
GRUPO EMPRESARIAL GRONPES 
PARA DEDICARSE EN EXCLUSIVA A 
TODO LO REFERENTE AL MUNDO DE 
LA PUERTA DE OBRA. 
La base del negocio son puertas de trastero y 
puertas de resistencia al fuego RF, así mismo, 
también puertas acorazadas y resistentes a actos 
vandálicos. También cubrimos una amplia gama 
de registros  de cualquier tipo (trastero, piscina, 
rf….) y todo tipo de accesorios para  las puertas.

Dedicamos una parte importante de la empresa 
a la mecanización de las puertas, teniendo 
en plantilla varios montadores homologados 
por nuestros fabricantes. Barras antipánico, 
mirillas y los accesorios de cierre, junto con los 
complementos usados habitualmente para el 
acabado en obra.

Con el nombre comercial de ESTANKA, 
el objetivo principal es el mismo que el de 
GRONPES S.L., servicio, agilidad y una logística 
rápida para poder servir cualquier puerta en 
cualquier punto del territorio nacional con la 
mayor agilidad y brevedad posible.

Nuestro stock es la base de nuestro negocio. 
Tenemos todas las referencias del 
CATÁLOGO-TARIFA en nuestros almacenes 
para una entrega inmediata. 

Con un amplio conocimiento del mercado y una 
estructura adaptada al mismo, ESTANKA es la 
empresa que su organización necesita para dar 
todo el servicio a la venta de puertas, somos el 
stock de nuestros clientes  y a la vez el servicio 
de mecanización del producto, siendo nuestros 
puntos de venta el gran valor añadido de la venta 
de puertas.

Toda la estructura de ESTANKA se vuelca con 
nuestros clientes para que sean un brazo más en 
la venta de nuestras puertas. El valor de todos 
nuestros distribuidores es muy importante y 
esencial para poder dar servicio al constructor 
o al usuario final. Gracias al esfuerzo de todos 
nuestros clientes, nace ESTANKA y se consolida 
en el mercado.

Nuestra misión es seguir siendo un referente y un 
socio fiable de los proyectos futuros de nuestros 
clientes.

Somos la puerta 
a su seguridad

HIGH PERFORMANCE DOORS
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Puertas  
Cortafuegos
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Puerta 2 hojas
hoja activa derecha

La puerta RF se fabrica siguiendo rigurosos controles de producción que 
aseguran la total calidad del producto. 

Su acabado tanto en RAL 7035 (Gris claro) o en RAL 9010 (Blanco) encaja 
con cualquier tipo de arquitectura o decoración. La puerta RF ESTANKA, 
cumple todas las normativas vigentes y tiene todos los ensayos y 
certificaciones para su homologación.

La gama de puertas RF es la que se detalla en esta TARIFA-CATÁLOGO, 
teniendo stock de todas ellas para un servicio inmediato. 
También trabajamos puertas a medida en RF, pudiendo fabricar cualquier 
tipo bajo pedido.

Leyenda de características técnicas

Puerta ciega 
de 1 hoja

Puerta ciega 
de 2 hojas

Puerta REVER
(marco reversible)

Puerta 
cortafuegos 
resistente
hasta 60º

Puerta
cortafuegos 
resistente
hasta 120º
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Puertas Cortafuegos

 ─ Marco MC3 conformado en acero galvanizado 
de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento 
para junta de humos fríos, provisto de garras 
de anclaje y agujeros para fijación mediante 
tornillos.

 ─ Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero 
galvanizado de 0,7 mm tipo skinpass, rellena 
de lana de roca de densidad 150 kg/m3.

 ─ Cerradura homologada marcado CE.
 ─ Hoja secundaria provista de contracerradura 

CR4/5 con función antipánico, varillas 
interiores y palanca de accionamiento manual  
(2 hojas).

 ─ Bisagra homologada marcado CE.  
En puertas de altura nominal igual o superior a 
2400 mm presenta una bisagra adicional.

 ─ Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, 
en poliamida ignífuga de color negro con alma 
de acero y cilindro llave patente (cilindro de 
uso de obra).

 ─ Junta intumescente perimetral entre marco y 
hoja de 20x2,5 mm.

 ─ Un punto antipalanca, dos puntos en la doble 
hoja.

 ─ Separadores para su instalación.
 ─ Chapa identificativa.
 ─ Instrucciones de montaje y mantenimiento
 ─ Peso de la puerta: 25 kg/m2.
 ─ Acabado RAL 7035 (GRIS CLARO)
 ─ Acabado RAL 9010 (BLANCO)

Puerta EI2-60-C5
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   Puertas EI2-60-C5 | 1 Hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano P.V.P.

PM01835 2050 800 1 hoja Derecha 291 €

PM03332 2050 800 1 hoja Izquierda 291 €

PM01858 2050 890 1 hoja Derecha 291 €

PM03333 2050 890 1 hoja Izquierda 291 €

PM01810 2050 990 1 hoja Derecha 311 €

PM03334 2050 990 1 hoja Izquierda 311 €

PM07830 2050 1100 1 hoja Derecha 486 €

PM07831 2050 1100 1 hoja Izquierda 486 €

PM07832 2050 1200 1 hoja Derecha 553 €

PM07833 2050 1200 1 hoja Izquierda 553 €

PM07834 2050 1300 1 hoja Derecha 554 €

PM07835 2050 1300 1 hoja Izquierda 554 €

PM09696 2140 800 1 hoja Derecha 369 €

PM09697 2140 800 1 hoja Izquierda 369 €

PM09698 2140 890 1 hoja Derecha 422 €

PM09699 2140 890 1 hoja Izquierda 422 €

PM09700 2140 990 1 hoja Derecha 437 €

PM09701 2140 990 1 hoja Izquierda 437 €

PM09702 2140 1100 1 hoja Derecha 546 €

PM09703 2140 1100 1 hoja Izquierda 546 €

PM09917 2140 1200 1 hoja Derecha 575 €

PM09919 2140 1200 1 hoja Izquierda 575 €

   Puertas EI2-60-C5 | 2 Hojas

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas P.V.P.

PM06414 2050 1200 (800+400) *Asimétrica 2 hojas 947 €

PM06415 2050 1290 (890+400) *Asimétrica 2 hojas 982 €

PM07820 2050 1390 (700+690) 2 hojas 1.030 €

PM07821 2050 1490 (750+740) 2 hojas 1.052 €

PM05492 2050 1590 (800+790) 2 hojas 1.097 €

PM06417 2050 1770 (890+880) 2 hojas 1.165 €

PM06418 2050 1970 (990+980) 2 hojas 1.235 €

PM09704 2140 1200 (800+400)* Asimétrica 2 hojas 960 €

PM09705 2140 1290 (890+400) *Asimétrica 2 hojas 995 €

PM09706 2140 1390 (700+690) 2 hojas 1.042 €

PM09908 2140 1490 (750+740) 2 hojas 1.065 €

PM09708 2140 1590 (800+790) 2 hojas 1.110 €

PM09709 2140 1770 (890+880) 2 hojas 1.177 €

PM09710 2140 1970 (990+980) 2 hojas 1.247 €

COLOR
CLASSIC

RAL 7035

Puertas Cortafuegos

COLOR
CLASSIC

RAL 7035

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).
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COLOR
BLANCO
RAL 9010

   Puertas EI2-60-C5 | 1 Hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano P.V.P.

PM10636 2050 780 1 hoja Derecha 291 €

PM10637 2050 780 1 hoja Izquierda 291 €

PM10638 2050 890 1 hoja Derecha 291 €

PM10639 2050 890 1 hoja Izquierda 291 €

PM10640 2050 980 1 hoja Derecha 311 €

PM10641 2050 980 1 hoja Izquierda 311 €

PM10642 2050 1080 1 hoja Derecha 486 €

PM10643 2050 1080 1 hoja Izquierda 486 €

   Puertas EI2-60-C5 | 2 Hojas

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas P.V.P.

PM10656 2050 1325 (810+390)*Asimétrica 2 hojas 935 €

PM10644 2050 1425 (700+600) 2 hojas 925 €

PM10646 2050 1525 (700+700) 2 hojas 925 €

PM10648 2050 1635 (810+700) 2 hojas 960 €

PM10650 2050 1745 (810+810) 2 hojas 967 €

PM10652 2050 1925 (900+900) 2 hojas 1.067 €

PM10654 2050 2025(1000+900) 2 hojas 1.067 €

COLOR
BLANCO
RAL 9010

Puertas Cortafuegos

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).
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Puertas Cortafuegos
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 ─ Marco MC3 conformado en acero galvanizado 
de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento 
para junta de humos fríos, provisto de garras 
de anclaje y agujeros para fijación mediante 
tornillos.

 ─ Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero 
galvanizado de 0,7mm tipo skinpass, rellena 
de lana de roca de densidad 180 kg/m3.

 ─ Cerradura homologada marcado CE.
 ─ Hoja secundaria provista de contracerradura 

CR4/5 con función antipánico, varillas 
interiores y palanca de accionamiento manual 
(2 hojas).

 ─ Bisagra homologada marcado CE. En puertas 
de altura nominal igual o superior a 2400 mm 
presenta una bisagra adicional.

 ─ Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, 
en poliamiada ignífuga de color negro con 
alma de acero y cilindro llave patente (cilindro 
de uso de obra).

 ─ Junta intumescente perimetral entre marco y 
hoja de 30x2,5 mm.

 ─ Dos puntos antipalanca.
 ─ Separadores para su instalación.
 ─ Chapa identificativa.
 ─ Instrucciones de montaje y mantenimiento
 ─ Peso de la puerta: 30 kg/m2.
 ─ Acabado CLASSIC (COLOR 7035).

Puerta EI2-120-C5

Puertas Cortafuegos
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   Puertas EI2-120-C5 | 1 Hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano P.V.P.

PM06761 2050 800 1 hoja Derecha 495 €

PM07823 2050 800 1 hoja Izquierda 495 €

PM06763 2050 890 1 hoja Derecha 518 €

PM06764 2050 890 1 hoja Izquierda 518 €

PM06765 2050 990 1 hoja Derecha 544€

PM06766 2050 990 1 hoja Izquierda 544 €

PM07836 2050 1100 1 hoja Derecha 688 €

PM07837 2050 1100 1 hoja Izquierda 688 €

PM07838 2050 1200 1 hoja Derecha 704 €

PM07839 2050 1200 1 hoja Izquierda 704 €

PM07840 2050 1300 1 hoja Derecha 704 €

PM07841 2050 1300 1 hoja Izquierda 704 €

   Puertas EI2-120-C5 | 2 Hojas

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas P.V.P.

PM07842 2050 1200 (800+400) *Asimétrica 2 hojas 1.137 €

PM07843 2050 1290 (890+400) *Asimétrica 2 hojas 1.172 €

PM07844 2050 1400 (700+700) 2 hojas 1.265 €

PM07845 2050 1500 (750+750) 2 hojas 1.265 €

PM07846 2050 1600 (800+800) 2 hojas 1.265 €

PM07847 2050 1780 (890+890) 2 hojas 1.332 €

PM07848 2050 1980 (990+990) 2 hojas 1.390 €

COLOR
CLASSIC

RAL 7035

Puertas Cortafuegos

COLOR
CLASSIC

RAL 7035

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).
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Trastero

 ─ Marco reversible conformado en acero de alta 
resistencia de 1,2 mm con alojamiento para 
junta de humos fríos, provisto de 6 garras de 
anclaje.

 ─ Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero 
galvanizado de 0,7mm tipo skinpass, rellena 
de lana de roca de densidad 150 kg/m3.

 ─ Cerradura homologada marcado CE.
 ─ Bisagra homologada marcado CE.
 ─ Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, 

en poliamida ignífuga de color negro con alma 
de acero y cilindro llave patente (cilindro de 
uso de obra).

 ─ Junta intumescente perimetral entre marco  

y hoja de 20x2,5 mm.
 ─ Un punto antipalanca.
 ─ Separadores para su instalación.
 ─ Chapa identificativa.
 ─ Instrucciones de montaje y mantenimiento.
 ─ Peso de la puerta: 25 kg/m2.
 ─ Acabado CLASSIC (RAL 7035).

Puerta de una hoja especialmente diseñada para poder instalarla independientemente del 
sentido de apertura, empleando para ello nuestro marco reversible. 

Puerta EI2-60-C5 REVER

Puertas Cortafuegos
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   Puertas EI2-60-C5 REVER | 1 Hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas P.V.P.

PM09192 2050 800 1 hoja 310,75 €

PM09193 2050 890 1 hoja 310,75 €

PM09194 2050 990 1 hoja 346,25 €

Puertas Cortafuegos

COLOR
CLASSIC

RAL 7035

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).
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Barra SOBREPONER

Dispositivo para la apertura de puertas colocadas en vías de escape de lugares  
públicos en los que existe la posibilidad de que se produzcan situaciones de pánico.  
Su apertura es hacia el exterior.

Barra Antipánico RF

Barra TOUCH

Reversible. Actua accionando la cerradura
insertada en la hoja. Sus dimensiones son 
menores y permiten mayor paso libre en 
aperturas de 90º.  
Marcado CE.

Código Medidas (mm) Tipo P.V.P.

PM08373 Corta / 840 Embutir 234 €

PM10335 Larga / 1200 Embutir 259 €

Reversible. Actua accionando la cerradura ya 
embutida en el interior de la hoja permitiendo 
una fácil apertura. En puertas de 2 hojas las 
varillas de cierre superior o inferior están 
integradas en la hoja secundaria o pasiva.
Marcado CE.

Sistema totalmente modular. Placas de 
prefijación para el montaje de cierres 
suplementarios. Carter con enganche rápido 
de muelles sin tornillos. Cierres suplementarios 
y accionamiento externo.  
Marcado CE.
La barra y sus mecanismos quedan 
sobrepuestos en la hoja. 

Código Medidas (mm) Tipo P.V.P.

PM09911 900 Sobreponer 163 €

**PM09910 900 Embutir 118 €

*PM10716 900 Sobreponer 189 €

Barra TOALLERO

Accesorios y Montajes 

* Para puerta blanca

* Para puerta blanca       ** Complementa a la de sobreponer

Código Medidas (mm) Tipo P.V.P.

PM07274 Corta / 990 Embutir 100 €

PM07926 Larga / +999 Embutir 119 €

*PM10663 Corta / 900 Embutir 130 €

*PM10663 920
Embutir 175 €

*PM10673 +Suplemento
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Accesorios y Montajes 

Código Descripción P.V.P.

PM07274 Barra antipánico TECNO Corta 100 €

PM06867 Cerradura RF Especial antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido RF para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta RF 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF 113 €

Total: 283 €

Barra TOALLERO CORTA para puerta gris
Puertas con anchura inferior a 990mm

Código Descripción P.V.P.

PM10663 Barra antipánico + cuadradillo part. 130 €

PM10664 Bombillo 40/10 (medio bombillo) 118 €

PM10686 Cerradura CF60 especial antipánico 35 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF 113 €

Total: 296 €

Barra TOALLERO CORTA para puerta blanca
Puertas con anchura inferior a 990mm

Código Descripción P.V.P.

PM07926 Barra antipánico TECNO Larga 119 €

PM06867 Cerradura RF Especial antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido RF para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta RF 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF 113 €

Total: 302 €

Barra TOALLERO LARGA para puerta gris
Puertas con anchura superior a 990mm

Código Descripción P.V.P.

PM10663 Barra antipánico + cuadradillo part. 130 €

PM10673 SUPLEMENTO Barra larga antipánico 45 €

PM10664 Bombillo 40/10 (medio bombillo) 18 €

PM10686 Cerradura CF60 especial antipánico 35 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF 113 €

Total: 341 €

Barra TOALLERO LARGA para puerta blanca
Puertas con anchura superior a 990mm

Montajes RF Antipánico 1 Hoja

- La instalación de las barras antipánico se realizará siempre con montadores homologados. 
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Accesorios y Montajes 

Barra TOUCH CORTA para puerta gris
Puertas con anchura inferior a 990 mm

Código Descripción P.V.P.

PM08373 Barra antipánico TOUCH Corta 234 €

PM06867 Cerradura RF Especial antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido RF para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta RF 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF 113 €

Total: 417 €

Barra TOUCH LARGA para puerta gris
Puertas con anchura superior a 990 mm

Código Descripción P.V.P.

PM10335 Barra antipánico TOUCH Larga 259 €

PM06867 Cerradura RF Especial antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido RF para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta RF 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF 113 €

Total: 442 €

Barra SOBREPONER para puerta gris

Código Descripción P.V.P.

PM09911 Barra antipánico sobreponer CISA 900 mm 163 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF 113 €

Total: 276 €

Barra SOBREPONER para puerta blanca

Código Descripción P.V.P.

*PM10716 Barra antipánico sobreponer puerta blanca 189 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF 113 €

Total: 302 €

* Para puerta blanca
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Código Descripción P.V.P.

PM07274 Barra antipánico TOALLERO x2 (100) 200 €

PM06867 Cerradura RF Especial antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido RF para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta RF 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF x2 (113) 226 €

Total: 496 €

Barra TOALLERO para puerta gris

Código Descripción P.V.P.

PM08373 Barra antipánico TOUCH x2 (234) 468 €

PM06867 Cerradura RF Especial antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido RF para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta RF 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF x2 (113) 226 €

Total: 764 €

Barra TOUCH para puerta gris

Código Descripción P.V.P.

PM09911 Barra antipánico SOBREPONER 163 €

PM09910 Barra antipánico EMBUTIR 117 €

PM06867 Cerradura RF Especial antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido RF para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta RF 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF x2 (113) 226 €

Total: 576 €

Barra SOBREPONER para puerta gris

Montajes RF Antipánico 2 Hojas

Accesorios y Montajes 

Código Descripción P.V.P.

PM10716 Barra antipánico sobreponer CISA 900 mm. 189 €

PM10663 Barra antipánico embutir CISA 900 mm. 117 €

PM10686 Cerradura CF60 especial antipánico 35 €

PM10664 Bombillo 40/10 (medio bombillo) 18 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta RF x2 (113) 226 €

Total: 585 €

Barra SOBREPONER para puerta blanca

P
ue

rt
as

 C
o

rt
af

ue
g

o
s



20

Accesorio que permite la visión al otro lado de la estancia. Se instala en lugares donde hay 
un tránsito frecuente de personas y la puerta se debe permanecer cerrada por motivos de 
seguridad. Existen varios tipos de mirillas, con diferentes grados de resistencia al fuego y 
medidas.

Código Descripción Medidas P.V.P.

PM07865 Instalación mirilla puerta RF Todas 150 € 

Mirillas RF

- La instalación de la mirilla se realizará siempre con montadores homologados. 

Código Puerta Medidas (mm) Color P.V.P.

PM07864 EI2-60 Rectangular / 300x400 V14 / Gris 372 €

PM09909 EI2-60 Rectangular / 400x600 V16 / Gris Gris 630 €

PM07863 EI2-60 Redonda / 280 V18 / Gris Gris 430  €

**PM10666 EI2-60 Rectangular / 300x400 Blanca 412 €

**PM10665 EI2-60 Redonda / Ø 300 Blanca 425 €

**PM10733 EI2-60 Rectangular / 400x600 Blanca 767 €

**Para puerta blanca.

Código Puerta Medidas (mm) P.V.P.

PM08870 EI2-120 Rectangular / 300x400 V21 645 €

PM09973 EI2-120 Rectangular / 400x600 V23 1.212 €

PM08871 EI2-120 Redonda / 280 V25 955 €

Accesorios y Montajes 
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Accesorios y Montajes 
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Código Modelo P.V.P.

PM05089 C1
Llave numerada 8 €

PM08688 C2 
Medio bombillo 17 €

PM04311 C3 14 €

*PM10664 Medio bombillo 18 €

*PM10674 40/40 14 €

Dispositivo que permite bloquear la cerradura para que no se pueda abrir accionando 
la manilla.

- Disponemos del servicio de amaestramiento de llaves 

RF

Código Descripción P.V.P.

PM10607 Bombillo amaestramiento 32 €

PM10609 Llave 32 €

PM10608 Servicio Amaestramiento
por unidad de bombillo 32 €

RF Amaestramiento

Bombillo C1 Medio Bombillo C2
*Medio Bombillo

Bombillo C3
*Bombillo 40/40

Código Modelo P.V.P.

PM10339 JIS Gas 50/30 65 €

PM10340 JIS Agua 50/30 65 €

PM09968 JIS Luz 50/30 65 €

RF JIS (Compañias de servicios) 

- Bombillo con 1 llave

Código Modelo P.V.P.

PM06939 E501 30/40 28 €

PM09021 E502 30/40 28 €

PM09022 E599 30/40 28 €

RF Llaves iguales

- Bombillo con 3 llaves

Bombillos RF

* Bombillo puerta blanca

Accesorios 
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Accesorios 

Código Modelo P.V.P.

PM03934 CR1 26 €

PM09623 CR1 Electrónica Izq. 191 €

PM09624 CR1 Electrónica Drcha 191 €

*PM10686 CF60 35 €

Código Modelo P.V.P.

PM06867 CR3 Esp. Antipánico 45 €

PM09582 CR3E Electrónica Izq. 191 €

PM09581 CR3E Electrónica Drcha 191 €

PM09619 CR3E Electr. Izq. Inversa 230 €

PM09618 CR3E Electr. Drcha. Inversa 230 €

PM10368 Pasacables cerradura Electr. 87 €

Código Modelo P.V.P.

PM10488 CR4/5 Hoja pasiva 58 €

Código Modelo P.V.P.

PM10345 Cerradero Electr. 45 €

PM10346 Frente cerrader Electr. 4 €

 ─ Marcado CE.
 ─ Reversible.
 ─ Con resbalón y pestillos (tetones).
 ─ Funcionamiento interior y exterior:  

La llave recoge los pestillos y el 
resbalón. La manilla recoge solo el 
resbalón.

 ─ Cuadradillo de 9 mm.

 ─ Marcado CE.
 ─ Reversible.
 ─ Sólo resbalón.
 ─ Funcionamiento interior: la manilla 

antipánico recoge el resbalón,  
aunque la llave esté echada.

 ─ Funcionamiento exterior: la manilla 
exterior y la llave recogen el resbalón 
siempre que la llave no esté echada.

 ─ Cuadradillo de 9 mm.

 ─ Marcado CE.
 ─ Funcionamiento: la manilla antipánico 

recoge las varillas y libera el resbalón 
de la hoja primaria; la palanca en el 
frontal recoge las varillas.

 ─ Cuadradillo pasante de 9 mm.
 ─ Las hojas con esta cerradura integran 

varillas roscadas como pestillos 
superior e inferior.

 ─ Recorrido de varillas: 17 mm.

 ─ Abre puertas electrónico.
 ─ Fuerza retención 300.
 ─ Alimentación 12 V.
 ─ Liberación automática.

- Las cerraduras eléctricas deben integrar pasacables.
* Cerradura para puerta blanca

- Las cerraduras eléctricas deben integrar pasacables.
* Cerradura para puerta blanca

Cerraduras
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Código Modelo Capacidad retención P.V.P.

PM07433 DORMA TS-68 80 Kg 77 €

 ─ Velocidad de cierre regulable desde 180º a 15º.  
Velocidad de golpe final regulable desde 15º a 0º

 ─ Ángulo de retención regulable (entre 90º y 150º)
 ─ Con certificación según ISO 9001.
 ─ Para puertas de anchura hasta 1100 mm.
 ─ Fuerza 2/3/4 (según EN 1154).

Cierrapuertas reversible en aluminio en brazo compás en acero,  
para montar por el lado bisagras

Código Modelo Capacidad retención P.V.P.

PM10549 GEZE TS-1500 60 Kg 52 €

 ─ Velocidad de cierre y velocidad de golpe final regulables.
 ─ Ángulo de retención regulable (entre 70º y 150º)
 ─ Para puertas de anchura hasta 1100 mm.
 ─ Certificado al fuego.
 ─ Fuerza 3/4 (según EN 1154).
 ─ Marcado CE.

Cierrapuertas reversible, para montar en hoja por el lado bisagras

Código Modelo Capacidad retención P.V.P.

PM10367 DELTA 1300 60 Kg 62 €

 ─ Velocidad de cierre y velocidad de golpe final regulables.
 ─ Sistema de retención con enclavamiento regulable en cualquier ángulo.
 ─ Para puertas de anchura hasta 950 mm.
 ─ Certificado al fuego.
 ─ Fuerza fija EN3
 ─ Marcado CE.

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón-cremallera

Cierrapuertas

Accesorios

Código Modelo Capacidad retención P.V.P.

PM10667 TESA CT1800 80KG 100 €

 ─ Ángulo de apertura de hasta 180º  
(105º en posición de instalación tamaño EN 4).

 ─ Para puertas de anchura hasta 1100.
 ─ Fuerza EN2-3/4 (según UNE EN1154).

Cierrapuertas con retenedor para puerta blanca

* Ensayado Puerta blanca (9010)
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Accesorios

Código Descripción Modelo P.V.P.

PM07922 Electroimán OPERA 122 €

PM07783 Selector cierre SC 59 €

PM10668 Selector cierre CISA 82 €

Código Resistencia fuego Medidas (mm) P.V.P.

PM10613 EI-60 150x150 90 €

PM10614 EI-60 200x200 114 €

PM10615 EI-60 300x300 174 €

PM10616 EI-60 400x400 308 €

Código Modelo Capacidad retención P.V.P.

PM10470 EXPERT 2500 60 Kg 138 €

 ─ Velocidad de cierre y velocidad de golpe final regulables.
 ─ Gran eficacia de cierre debido a la incorporación de rodamientos  

de aguja.
 ─ Para puertas de anchura hasta 950 mm.
 ─ Certificado al fuego.
 ─ Reversible aplicabela a cualquier tipo de puerta
 ─ Marcado CE.

Cierrapuertas de guía hidráulico con mecanismo de piñón-cremallera

- Para otras medidas consultar.
- También disponemos bajo pedido de rejillas EI-120.

Electroimán y selector de cierre

Rejillas intumescentes

Código Modelo Capacidad retención P.V.P.

PM10343 DELTA 1800 80 Kg 63 €

 ─ Velocidad de cierre y velocidad de golpe final regulables.
 ─ Sistema de retención con enclavamiento regulable en cualquier ángulo.
 ─ Para puertas de anchura hasta 1100 mm.
 ─ Certificado al fuego.
 ─ Fuerza EN2 - EN 3 - EN4 Según posición de instalación
 ─ Marcado CE.

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón-cremallera

Electroimán Selector cierre CISA

Selector cierre SC
P
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Juego manetas
Accionamiento ambas caras

Juego escudos solo bombillo
Accionamiento con llave ambas caras

Pomo fijo + pomo fijo
Accionamiento llave ambas caras

Medio pomo

Juego escudos solo maneta
Sin accionamiento con llave ambas caras

Pomo fijo + maneta
Accionamiento un solo lado y pomo fijo  
con abertura llave ambas caras

Código Modelo P.V.P.

PM04874 M1 14 €

PM09930 M1 INOX 87 €

*PM10675 RF Blanca 16 €

Código Modelo P.V.P.

PM10600 M4 15 €

Código Modelo P.V.P.

PM07862 M8 24 €

Código Modelo P.V.P.

PM10683 Ciego 18 €

PM10682 Bombillo 18 €

Código Modelo P.V.P.

PM10582 M3 15 €

Código Modelo P.V.P.

PM07861 M6 24 €

Manillas

Accesorios 

* Para puerta blanca
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Accesorios 

NUKI 
Sistema de acceso inteligente 

Nuki convierte tu puerta en un sistema de 
acceso inteligente y tu smartphone en una 
llave inteligente. Por supuesto, con Nuki 
podrás abrir la puerta con la llave 
¡si no tienes el smartphone a mano!

Código Descripción P.V.P.

PM10597 NUKI Smart Lock V2 599 €

Código Modelo P.V.P.

PM10599 Mando distancia Nuki FOB 96 €

Código Descripción P.V.P.

PM10598 Repetidor Wifi NUKI 245 €

 ─ Rápido y fácil de instalar
 ─ Fácil colocación en el lado interno de la 

puerta sobre la llave o pomo del cilindro 
existente (dependiendo del espesor interno 
del cilindro, se fija o se pega a la puerta). 

 ─ Con la app de Nuki será posible abrir y  
cerrar la puerta de forma automática.

Accesos inteligentes
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 ─ Marco MC3 conformado en acero de alta resistencia de 1,2 
mm con alojamiento para junta de humos fríos, provisto de 
garras de anclaje y predisposición de agujeros para fijación 
con tornillos.

 ─ Hoja de 63 mm de espesor realizadas en acero zincado de 
0,7 mm (0,5 mm en hojas multiuso) rellena de lana de roca, 
densidad de 180 Kg/m3.

 ─ Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, en poliamida 
ignífuga de color negro con alma de acero.

 ─ Opcionalmente puede incluir mirilla cortafuegos de hasta 
300x400 mm.

 ─ Dos puntos antipalanca.
 ─ Cerradura homologada marcado CE.
 ─ Bisagra homologada marcado CE.
 ─ Chapa identificativa.
 ─ Separadores para su instalación.

Kit acústico KA10 RF (SOLO KIT)

Código Puerta Medidas (mm) P.V.P.

PM09928 EI2-60 800 378 €

PM10475 EI2-60 890 378 €

PM10476 EI2-60 990 378 €

Código Puerta Medidas (mm) P.V.P.

PM10601 EI2-120 800 378 €

PM10602 EI2-120 890 378 €

PM10603 EI2-120 990 378 €

Código Descripción Medidas P.V.P.

PM10412 Instalación Kit Acústico Todas 150 € 

Aislamiento Acústico 
EI2-60-C5 

32 dB
EI2-120-C5

36 dB

KIT Acústico

Accesorios 
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 ─ Hoja con rejilla intumescente con base de PALUSOL  
(150x150 mm) en la parte inferior de la hoja. 

 ─ Aislamiento de lana de roca ROCKWOOL, densidad de 150 Kg.
 ─ Junta intumescente perimetral entre marco y hoja de 20x2 mm.
 ─ Rejilla con dilatación automática.
 ─ Chapa de la hoja realizada de acero galvanizado pre lacada.
 ─ Marco MC3 (estándar) conformado en acero de alta resistencia 

de 1,2 mm con alojamiento para junta de humos fríos/calientes, 
provisto de garras de anclaje y agujeros para fijación mediante 
tornillos.

 ─ Manilla cortafuegos anti enganche realizada en poliamida 
ignífuga de color negro con alma de caer.

 ─ Cerradura homologada marcado CE.
 ─ Bisagra cortafuegos homologada marcado CE.
 ─ Punzonado en la chapa de la hoja.
 ─ Un punto anti palanca.

Rejilla Intumescente
Instalación solo en la zona inferior 
EI2-60-C5  
Acabado Clásic 7035

Puerta con Rejilla Intumescente

Accesorios 

Kit Puerta con Rejilla Intumescente

Código Puerta + Rejilla Mano Medidas (mm) P.V.P.

PM01835 + PM10613 EI2-60-C5 + Rejilla intumescente Derecha 800X2050 381 €

PM03332 + PM10613 EI2-60-C5 + Rejilla intumescente Izquierda 800X2050 381 €

PM01858 + PM10613 EI2-60-C5 + Rejilla intumescente Derecha 890X2050 381 €

PM03333 +PM10613 EI2-60-C5 + Rejilla intumescente Izquierda 890X2050 381 €

PM01810 + PM10613 EI2-60-C5 + Rejilla intumescente Derecha 990X2050 401 €

PM03334 + PM10613 EI2-60-C5 + Rejilla intumescente Izquierda 990X2050 401 €

PM07830 + PM10613 EI2-60-C5 + Rejilla intumescente Derecha 1100X2050 576 €

PM07831 + PM10613 EI2-60-C5 + Rejilla intumescente Izquierda 1100X2050 576 €

PM10696 Instalación REJILLA INTUMESCENTE puerta RF 150 €

RAL 7035

* También se monta en puertas EI2-60-C5 blanca (Consultar)
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Cuadradillo

Escudos

Juego de estoques

Tetón y varilla

Perno bisagra

Código Descripción P.V.P.

PM09914 9x9x120 10 €

PM06868 Partido 18 €

Código Descripción P.V.P.

PM10600 M4 15 €

PM10582 M3 15 €

Código Descripción P.V.P.

PM10679 Metálica solo cilindro (1) 6,75 €

PM10678 Nylon solo cilindro (1) 3,75 €

PM10677 Metálica solo manilla (2) 6,75 €

PM10676 Nylon solo manilla (2) 3,75 €

PM10681 Metálica ciega (3) 6,75 €

PM10680 Nylon ciega (3) 3,75 €

Código Descripción P.V.P.

PM10406 ES1 4,50 €

Código Descripción P.V.P.

PM10491 Tetón 3,50 €

PM10492 Varilla 3,50 €

Código Descripción P.V.P.

PM08892 PR1 sin muelle 4,40 €

PM08891 PR2 con muelle 7,75 €

M4

1 2

M3

3

Accesorios varios

Puertas blancas

Puertas gris

Accesorios 
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Rodamiento

Arandela elevación

Junta intumescente

Placa suplemento 
bisagra

Código Descripción P.V.P.

PM10596 Para bisagra 4,50 €

Código Descripción P.V.P.

PM10333 Grosor 1,25 mm 3,50 €

Código Descripción P.V.P.

PM09925 20 mm RF 9,75 €

Código Descripción P.V.P.

PM10334 Para bisagra 1,90 €

Accesorios 
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Puertas  
Multiusos 
/Trastero
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Las puertas de acceso ESTANKA se dividen en dos grandes grupos, un 
primer grupo de puerta multiusos REVERSIBLES (1 hoja)  con acabado 
clásico RAL 7035 y dobles con el mismo acabado, y un segundo grupo de 
puertas de mano tanto galvanizadas como en color Blanco. 

Las puertas de acceso ESTANKA cumplen todos los controles de calidad 
así como el material empleado para su fabricación todas las normativas 
correspondientes. Todas las puertas se suministran totalmente acabadas y 
montadas sobre los marcos correspondientes.

La gama de puertas de acceso es la detallada en esta TARIFA-CATÁLOGO, 
teniendo stock de todas ella para su servicio inmediato. También trabajamos 
puertas de acceso a medida, pudiendo fabricar cualquier tipo bajo pedido.

Leyenda de características técnicas

Puerta ciega 
1 hoja

Puerta ciega 
2 hojas

Puerta REVER
(marco reversible)

Puerta 2 hojas
hoja activa derecha

Puerta 
ventilada 
1 hoja

Puerta 
ventilada 
2 hojas
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 ─ Marco reversible conformado en acero 
galvanizado de alta resistencia de 1,2 mm con 
alojamiento para junta de humos fríos, provisto 
de garras de anclaje.

 ─ Hoja de 53 mm de espesor realizada en acero 
galvanizado de 0,5 mm tipo skinpass, rellena 
de poliestireno expandido o nido de abeja.

 ─ Cerradura homologada marcado CE.
 ─ Hoja pasiva provista de pestillos superior 

e inferior PT1 de accionamiento manual (2 
hojas).

 ─ Bisagra multiusos galvanizada. De forma 
opcional puede presentar bisagra galvanizada 
homologada marcada CE.

 ─ Manilla antienganche de color negro realizada 
en PVC y cilindro metálico con llave.

 ─ Separadores para su instalación.
 ─ Chapa identificativa.
 ─ Instrucciones de montaje y mantenimiento
 ─ Peso de la puerta: 18 kg/m2.
 ─ Acabado CLASSIC (COLOR 7035).

Multiusos

Puertas Multiusos/Trastero
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COLOR
CLASSIC

RAL 7035

   Puertas Multiusos REVER | 1 hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Tipo P.V.P.

PM08843 2050 800 1 hoja Ciega 224 €

PM08845 2050 890 1 hoja Ciega 235 €

PM08847 2050 990 1 hoja Ciega 249 €

COLOR
CLASSIC

RAL 7035

Puertas Multiusos/Trastero

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).

   Puertas Multiusos REVER | 1 hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Tipo P.V.P.

PM08842 2050 800 1 hoja Rejilla 236 €

PM08844 2050 890 1 hoja Rejilla 245 €

PM08846 2050 990 1 hoja Rejilla 260 €

   Puertas Multiusos | 2 hojas

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Tipo P.V.P.

PM08894 2050 1490 (750+740) 2 hojas Ciega 702 €

PM08895 2050 1590 (800+790) 2 hojas Ciega 702 €

PM08893 2050 1770 (890+880) 2 hojas Ciega 730 €
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Trastero

Puertas Multiusos/Trastero

 ─ Marco C-40 conformado en acero galvanizado 
de alta resistencia, provisto de garras de 
anclaje. Apropiado para encajar en tabiques 
(Máximo 40 mm).

 ─ Hoja de 40 mm de espesor fabricada en dos 
chapas de acero de 0.5/0.6 mm. Rellena de 
poliuretano o malla nido de abeja de estructura 
alveolar de 18 mm dando una resistencia a la 
comprensión de 1.2 Kilos por cm2.

 ─ Cerradura metálica norma ISO 9001:2000.
 ─ Hoja pasiva provista de pestillos superior e 

inferior de accionamiento manual (2 Hojas).
 ─ Bisagras de 45 mm por un espesor de 2.5 

mm. Perno de diámetro 8 mm con la valona 

central estrusionada, que impide poder sacarlo 
estando la puerta cerrada.

 ─ Manilla PVC color negro con cuadradillo de 8 
mm y bombillo metálico con llave de serreta.

 ─ Fabricación en tres alturas 2000 mm, 18000 
mm y 1500 mm.

 ─ Acabado en Galvanizado y en color Blanco.
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COLOR
GALVANIZADO

COLOR
GALVANIZADO

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM04193 1800 700 1 hoja Derecha Ciega 156 €

PM04080 1800 700 1 hoja Izquierda Ciega 156 €

PM04083 1800 790 1 hoja Derecha Ciega 159 €

PM04084 1800 790 1 hoja Izquierda Ciega 159 €

PM04081 1800 890 1 hoja Derecha Ciega 173 €

PM04082 1800 890 1 hoja Izquierda Ciega 173 €

PM05224 1800 990 1 hoja Derecha Ciega 205 €

PM06236 1800 990 1 hoja Izquierda Ciega 205 €

      Puertas Trastero CIEGA | 2 hojas

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Ventilación P.V.P.

PM08864 2000 1300 (800+500) *Asimétrica 2 hojas Ciega 508 €

PM06419 2000 1400 2 hojas Ciega 508 €

PM06420 2000 1500 *Estándar 2 hojas Ciega 400 €

PM06421 2000 1600 2 hojas Ciega 538 €

PM08865 2000 1700 *Estándar 2 hojas Ciega 425 €

PM08866 2000 1890 *Estándar 2 hojas Ciega 463 €

PM06422 2000 2000 2 hojas Ciega 705 €

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM08856 1500 790 1 hoja Derecha Ciega 182 €

PM08857 1500 790 1 hoja Izquierda Ciega 182 €

PM08858 1500 890 1 hoja Derecha Ciega 194 €

PM08859 1500 890 1 hoja Izquierda Ciega 194 €

   Puertas Trastero CIEGA | 1 hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM02650 2000 700 1 hoja Derecha Ciega 150 €

PM03336 2000 700 1 hoja Izquierda Ciega 150 €

PM02652 2000 790 1 hoja Derecha Ciega 154 €

PM03337 2000 790 1 hoja Izquierda Ciega 154 €

PM02654 2000 890 1 hoja Derecha Ciega 166 €

PM03338 2000 890 1 hoja Izquierda Ciega 166 €

PM02656 2000 990 1 hoja Derecha Ciega 169 €

PM03339 2000 990 1 hoja Izquierda Ciega 169 €

PM09586 2000 1100 1 hoja Derecha Ciega 295 €

PM09587 2000 1100 1 hoja Izquierda Ciega 295 €

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).

Puertas Multiusos/Trastero
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COLOR
GALVANIZADO

   Puertas Trastero VENTILADA | 1 hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM02651 2000 700 1 hoja Derecha Rejilla 150 €

PM03340 2000 700 1 hoja Izquierda Rejilla 150 €

PM02653 2000 790 1 hoja Derecha Rejilla 154 €

PM03341 2000 790 1 hoja Izquierda Rejilla 154 €

PM02655 2000 890 1 hoja Derecha Rejilla 167 €

PM03342 2000 890 1 hoja Izquierda Rejilla 167 €

PM02657 2000 990 1 hoja Derecha Rejilla 175 €

PM03343 2000 990 1 hoja Izquierda Rejilla 175 €

PM09588 2000 1100 1 hoja Derecha Rejilla 303 €

PM09589 2000 1100 1 hoja Izquierda Rejilla 303 €

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM04088 1800 700 1 hoja Derecha Rejilla 156 €

PM04195 1800 700 1 hoja Izquierda Rejilla 156 €

PM04087 1800 790 1 hoja Derecha Rejilla 160 €

PM04086 1800 790 1 hoja Izquierda Rejilla 160 €

PM04085 1800 890 1 hoja Derecha Rejilla 173 €

PM04194 1800 890 1 hoja Izquierda Rejilla 173 €

PM05225 1800 990 1 hoja Derecha Rejilla 205 €

PM06237 1800 990 1 hoja Izquierda Rejilla 205 €

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM08860 1500 790 1 hoja Derecha Rejilla 194 €

PM08861 1500 790 1 hoja Izquierda Rejilla 194 €

PM08862 1500 890 1 hoja Derecha Rejilla 207 €

PM08863 1500 890 1 hoja Izquierda Rejilla 207 €

      Puertas Trastero VENTILADA | 2 hojas

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Ventilación P.V.P.

PM08867 2000 1300 (800+500) *Asimétrica 2 hojas Rejilla 533 €

PM06423 2000 1400 2 hojas Rejilla 508 €

PM06424 2000 1500 *Estándar 2 hojas Rejilla 400 €

PM06425 2000 1600 2 hojas Rejilla 538 €

PM08868 2000 1700 *Estándar 2 hojas Rejilla 425 €

PM08869 2000 1890 *Estándar 2 hojas Rejilla 463 €

PM06426 2000 2000 2 hojas Rejilla 730 €

COLOR
GALVANIZADO

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).

Puertas Multiusos/Trastero
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COLOR
BLANCO

   Puertas Trastero CIEGA | 1 hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM09711 2000 790 1 hoja Derecha Ciega 185 €

PM09712 2000 790 1 hoja Izquierda Ciega 185 €

PM09713 2000 890 1 hoja Derecha Ciega 197 €

PM09714 2000 890 1 hoja Izquierda Ciega 197 €

PM09715 2000 990 1 hoja Derecha Ciega 210 €

PM09716 2000 990 1 hoja Izquierda Ciega 210 €

COLOR
BLANCO

      Puertas Trastero CIEGA | 2 hojas

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Ventilación P.V.P.

PM10452 2000 1500 2 hojas Ciega 435 €

PM10453 2000 1700 2 hojas Ciega 460 €

PM10454 2000 1890 2 hojas Ciega 493 €

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).

Puertas Multiusos/Trastero
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COLOR
BLANCO

COLOR
BLANCO

   Puertas Acceso Trastero VENTILADA | 1 hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM09717 2000 700 1 hoja Derecha Rejilla 185 €

PM09718 2000 700 1 hoja Izquierda Rejilla 185 €

PM09719 2000 890 1 hoja Derecha Rejilla 197 €

PM09720 2000 890 1 hoja Izquierda Rejilla 197 €

PM09721 2000 990 1 hoja Derecha Rejilla 210 €

PM09722 2000 990 1 hoja Izquierda Rejilla 210 €

      Puertas Acceso Trastero VENTILADA | 2 hojas

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Ventilación P.V.P.

PM10455 2000 1500 2 hojas Rejilla 453 €

PM10456 2000 1700 2 hojas Rejilla 478 €

PM10457 2000 1890 2 hojas Rejilla 510 €

Puertas Multiusos/Trastero
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Accesorios y Montajes

Dispositivo para la apertura de puertas colocadas en vías de escape de lugares públicos 
en los que existe la posibilidad de que se produzcan situaciones de pánico.  
Su apertura es hacia el exterior.

Barra Antipánico para Multiusos

Reversible. Actua accionando la cerradura ya 
embutida en el interior de la hoja permitiendo 
una fácil apertura. En puertas de 2 hojas las 
varillas de cierre superior o inferior están 
integradas en la hoja secundaria o pasiva.

Código Medidas (mm) Tipo P.V.P.

PM07274 Corta / 990 Embutir 100 €

Barra TOALLERO 1 Hoja

Sistema totalmente modular. Placas de 
prefijación para el montaje de cierres 
suplementarios. Carter con enganche 
rápido de muelles sin tornillos. Cierres 
suplementarios y accionamiento externo. 

Código Medidas (mm) Tipo P.V.P.

PM09911 900 Sobreponer 163 €

PM09910 900 Embutir 118 €

Barra SOBREPONER

IMPORTANTE
Solo es posible su montaje en 
puertas Multiusos (no trastero)

IMPORTANTE
Solo es posible su montaje en 
puertas Multiusos (no trastero)
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Código Descripción P.V.P.

PM09911 Barra antipánico SOBREPONER 163 €

PM09910 Barra antipánico EMBUTIR 117 €

PM06867 Cerradura Multiusos Especial  
antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido Multiusos para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta Multiusos 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico  
puerta Multiusos x2 226 €

Total: 576 €

Barra SOBREPONER

Código Descripción P.V.P.

PM07274 Barra antipánico TECNO Corta 100 €

PM06867 Cerradura Multiusos Especial antipánico CR3 46 €

PM06868 Cuadradillo partido para CR3 10 €

PM04311 Bombillo metálico puerta Multiusos 14 €

PM10341 Instalación barra antipánico puerta Multiusos 113 €

Total: 283 €

Barra TOALLERO corta
*Puertas con anchura inferior a 990 mm

Montajes Antipánico para Multiusos

Mirillas NO FUEGO

Accesorio que permite la visión al otro lado 
de la estancia. Se instala en lugares donde 
hay un tránsito frecuente de personas y la 
puerta se debe permanecer cerrada por 
motivos de seguridad.

Código Puerta Medidas (mm) P.V.P.

PM08872 NO FUEGO Rectangular / 300x400 V2 212 €

PM08873 NO FUEGO Redonda / 280 V4 179 €

PM07865 Instalación mirilla puerta RF Todas 150 €

- La instalación de la mirilla se realizará siempre con montadores homologados.
- No es posible montar mirillas en las puertas de Trastero galvanizadas. 

- No es posible montar barras antipánico en las puertas de Trastero galvanizadas.

Accesorios y Montajes 
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Bombillo

Código Modelo P.V.P.

PM04362 Trastero 20,75 €

PM08848 Eco classic 14 €

Código Modelo P.V.P.

PM10339 JIS Gas 50/30  
Eco classic 65 €

PM10340 JIS Agua 50/30
Eco classic 65 €

PM09968 JIS Luz 50/30
Eco classic 65 €

PM08838 JIS Gas 30/30
Con pomo Trastero 58 €

PM09478 JIS Agua 30/30
Con pomo Trastero 58 €

PM08839 JIS Luz 30/30
Con pomo Trastero 58 €

Dispositivo que permite bloquear la cerradura para que no se puede abrir accionando 
la manilla.

- Disponemos del servicio de amaestramiento de llaves.

Acceso

Acceso JIS

Código Modelo P.V.P.

PM09916 Trastero 30/30 53 €

PM06939 E501 Eco classic 32 €

PM09021 E502 Eco classic 32 €

PM09022 E599 Eco classic 32 €

Acceso Llaves iguales

Bombillo Trastero

Bombillo JIS Eco classic Bombillo JIS Trastero

* Los bombillos JIS, són especiales para las
compañias de servicios. (Agua, luz y gas)

Bombillo  
Llaves iguales Eco classic

Bombillo  
Llaves iguales Trastero

Bombillo Eco classic

Accesorios y Montajes 

P
ue

rt
as

 M
ul

ti
us

o
s/

Tr
as

te
ro



44

Cerraduras

Código Modelo P.V.P.

PM03934 CR1 25 €

Código Modelo P.V.P.

PM04830 Trastero 23 €

Código Modelo P.V.P.

PM06867 CR3 Esp. 
Antipánico 45 €

 ─ Marcado CE.
 ─ Reversible.
 ─ Con resbalón y pestillos (tetones).
 ─ Funcionamiento interior y exterior:  

La llave recoge los pestillos y el 
resbalón. La manilla recoge solo el 
resbalón.

 ─ Cuadradillo de 9 mm.

 ─ Reversible.
 ─ Con resbalón y pestillos (tetones).
 ─ Funcionamiento interior y exterior:  

La llave recoge los pestillos y el 
resbalón. La manilla recoge solo el 
resbalón.

 ─ Cuadradillo de 8 mm.

 ─ Marcado CE.
 ─ Reversible.
 ─ Sólo resbalón.
 ─ Funcionamiento interior: la manilla 

antipánico recoge el resbalón,  
aunque la llave esté echada.

 ─ Funcionamiento exterior: la manilla 
exterior y la llave recogen el resbalón 
siempre que la llave no esté echada.

 ─ Cuadradillo de 9 mm.

Accesorios

* Puerta trastero

* Puertas multiuso

* Puertas multiuso
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Accesorios

Cierra puertas

Código Modelo Capacidad retención P.V.P.

PM10367 DELTA 1300 60 Kg 53€

Código Modelo Capacidad retención P.V.P.

PM10343 DELTA 1800 80 Kg 63 €

 ─ Velocidad de cierre y velocidad de golpe final regulables.
 ─ Sistema de retención con enclavamiento regulable en cualquier ángulo.
 ─ Para puertas de anchura hasta 950 mm.
 ─ Certificado al fuego.
 ─ Fuerza fija EN3
 ─ Marcado CE.

 ─ Velocidad de cierre y velocidad de golpe final regulables.
 ─ Sistema de retención con enclavamiento regulable en cualquier ángulo.
 ─ Para puertas de anchura hasta 1100 mm.
 ─ Certificado al fuego.
 ─ Fuerza EN2 - EN 3 - EN4 Según posición de instalación
 ─ Marcado CE.

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón-cremallera

Cierrapuertas hidráulico con mecanismo de piñón-cremallera
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Manillas

Juego escudos solo bombillo ECO CLASSIC
Accionamiento con llave ambas caras

Pomo fijo + pomo fijo Eco classic 
Accionamiento llave ambas caras

KIT Garaje Eco classic 
Accionamiento un solo lado y pomo fijo  
con abertura llave ambas caras

Juego manetas trastero
Accionamiento ambas caras

Código Modelo P.V.P.

PM04363 Trastero 10,75 €

Juego manetas eco classic
Accionamiento ambas caras

Código Modelo P.V.P.

PM04874 M1 Eco classic 14 €

PM09930 M1 Eco classic Inox 87 €

Código Modelo P.V.P.

PM10600 M4 Eco classic 15 €

Código Modelo P.V.P.

PM07862 M8 Eco classic 24 €

Juego escudos solo maneta ECO CLASSIC
Sin accionamiento con llave ambas caras

Código Modelo P.V.P.

PM10582 M3 Eco classic 15 €

Código Modelo P.V.P.

PM07861 M6 Eco classic 24 €

Accesorios 
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Accesorios 

Accesorios varios 

Cuadradillo

Embellecedores

Código Descripción P.V.P.

PM09914 Eco classic 7,50 €

PM06868 CR3 Eco classic 10 €

Código Descripción P.V.P.

PM10600 MM4 15 €

PM10582 M3 15 €

PM05091 Trastero Estándar 4 €

Código Descripción P.V.P.

PM09969 Trastero Ciego 
Bombillo 3,75 €

PM09970 Trastero Ciego 
Maneta 3,75 €

PM09971 Trastero Ciego 3,75 €

MM3

Estándar Ciego 
Bombillo

Ciego 
Maneta

Ciego

MM4

Trastero

Eco classic
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Puertas  
Reforzadas
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Las puertas ESTANKA de seguridad, se fabrican sin ningún tipo de 
soldadura, lo que nos permite  un perfecto acabado en toda la gama de 
materiales, tanto galvanizados como lacados en color blanco.

La cerradura y la estructura de nuestras puertas reforzadas  hacen que sean 
un seguro contra actos vandálicos, siendo una puerta de alta resistencia y 
mucho más impenetrable que una de trastero normal.

La gama es la detallada en esta TARIFA-CATÁLOGO, teniendo stock de 
todas ellas para un servicio inmediato.
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 ─ Marco C-70 conformado en acero galvanizado 
de alta resistencia, provisto de garras de 
anclaje.

 ─ Hoja de 70 mm de espesor  fabricada en dos 
chapas de acero de 0.5/0.6 mm. El núcleo 
interior está construido de una MALLA NIDO 
DE ABEJA, de estructura alveolar de 18 mm, 
dando una resistencia a la compresión de 1.2 
kg cm/cuadrado.

 ─ Cerradura de tres puntos.
 ─ Bisagra de 45 mm por un espesor de 2.5 

mm. Perno de diámetro 8 mm con la valona 
estrusionada, que  impide poder sacarlo 
estando la puerta cerrada.

 ─ Dos bulones anti palanca.
 ─ Cilindro anti rotura y llave de seguridad.
 ─ Acabado GALVANIZADO, BLANCA y  

RAL 7035.

Reforzadas

Puertas Reforzadas
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COLOR
GALVANIZADO

   Puertas Reforzadas  | 1 Hoja

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM09920 2000 790 1 hoja Derecha Ciega 312 €

PM09921 2000 790 1 hoja Izquierda Ciega 312 €

PM09922 2000 890 1 hoja Derecha Ciega 312 €

PM09923 2000 890 1 hoja Izquierda Ciega 312 €

COLOR
BLANCO

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM09725 2000 790 1 hoja Derecha Ciega 370 €

PM09726 2000 790 1 hoja Izquierda Ciega 370 €

PM09723 2000 890 1 hoja Derecha Ciega 370 €

PM09724 2000 890 1 hoja Izquierda Ciega 370 €

COLOR
CLASSIC

RAL 7035

Código Alto (mm) Ancho (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM09180 2050 800 1 hoja Derecha Ciega 487 €

PM09179 2050 800 1 hoja Izquierda Ciega 487 €

PM09178 2050 890 1 hoja Derecha Ciega 487 €

PM09177 2050 890 1 hoja Izquierda Ciega 487 €

Puertas Reforzadas

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).
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Puertas  
Acorazadas
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La línea de puertas acorazadas ESTANKA obtienen certificaciones y 
prestaciones que la colocan en el mercado como una de las mejores  
puertas de alta seguridad.

Puertas con estructura de alma de acero para una mayor grado de efracción 
y una robustez contra todo tipo de intentos de robo y actos vandálicos.
Las puertas  acorazadas ESTANKA incluyen una extensa variedad de 
revestimientos y acabados, con una amplitud de paneles para poder elegir 
en función del acabado que se desee.

Toda la gama de acabados esta detallada en esta TARIFA-CATÁLOGO, 
teniendo en stock todo el producto para entregar cualquier acabado 
practicante en un servicio inmediato.
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 ─ Pre marco regulable metálico de 2 mm con 
marco de acero galvanizado pintado

 ─ Hoja de acero electro cincado.
 ─ Cerradura de alta seguridad con mecanismo 

de cierre de tres puntos en el lado contrario 
a la bisagra (Punto inferior con dos bulones, 
punto medio con cuatro bulones y punto 
superior con dos bulones). Cuatro puntos anti 
palanca en el lado bisagra.

 ─ Bisagra metálica regulable en altura,  soldada 
al marco y a la hoja. Burlete móvil y limitador 
de apertura, con junta de aislamiento acústico.

 ─ Cilindro de seguridad anti rotura y anti 
taladros.

 ─ Puerta certificada ANTIEFRACCIÓN CLASE 3 
según UNE EN1627.

 ─ Varios acabados a escoger.

Acorazadas

1

Marco
 
2

Hoja

3

Carenado
 
4 

Cerradura multipunto 
Cilindro 
Escudo 
Cerradero
 
5

Bisagras
 
6

Cortavientos 

2

5

5

1

3

4

6

4

Puertas Acorazadas
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   Puertas acorazadas ESTANKA

Descripción Medida Efracción P.V.P.

ESTRUCTURA + PREMARCO

Puerta ACORAZADA Der. Estructura + Premarco 920x2100 3 CONSULTAR

Puerta ACORAZADA Izq. Estructura + Premarco 920x2100 3 CONSULTAR

Puerta ACORAZADA Der. Estructura + Premarco 1020x2100 3 CONSULTAR

Puerta ACORAZADA Izq. Estructura + Premarco 1020x2100 3 CONSULTAR

   Acabados

Descripción Tipo Color P.V.P.

Marco + Carenado 920x2100 mm RAL 9007 Gris CONSULTAR

Marco + Carenado 920x2100 mm RAL 9003 Blanco CONSULTAR

Marco + Carenado 920x2100 mm RAL 8017 Marrón CONSULTAR

Marco + Carenado 1020x2100 mm RAL 9007 Gris CONSULTAR

Marco + Carenado 1020x2100 mm RAL 9003 Blanco CONSULTAR

Marco + Carenado 1020x2100 mm RAL 8017 Marrón CONSULTAR

   Colores y tipos

Descripción Acabado Color P.V.P.

Panel + Tapajuntas 920x2100 mm Liso Gris CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 920x2100 mm Liso Blanco CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 920x2100 mm Liso Sapelly CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 920x2100 mm Liso Roble CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 920x2100 mm Rallado Gris CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 920x2100 mm Rallado Blanco CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 920x2100 mm Rallado Sapelly CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 920x2100 mm Rallado Roble CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 1020x2100 mm Liso Gris CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 1020x2100 mm Liso Blanco CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 1020x2100 mm Liso Sapelly CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 1020x2100 mm Liso Roble CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 1020x2100 mm Rallado Gris CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 1020x2100 mm Rallado Blanco CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 1020x2100 mm Rallado Sapelly CONSULTAR

Panel + Tapajuntas 1020x2100 mm Rallado Roble CONSULTAR

Puertas Acorazadas

- Consultar plazo de entrega y acabado.

Acabado Liso Acabado Rallado Acabado Colores

 SAPELY BLANCO GRISCENIZA ROBLE
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Puertas  
Especiales
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Englass
Englass da la solución a los problemas de sectorización y protección contra 
incendios mediante un sistema de cerramientos compuesto por vidriadas 
cortafuegos.
Siempre con las pertinentes homologaciones y sujeto a la normativa 
vigente.

Corredera
La exigencia en protección contra incendios en las instalaciones 
industriales, nos ha llevado a realizar un proyecto de grandes dimensiones 
y alta calidad. 
La puerta corredera Vulcano ayuda a sectorizar los espacios en centros 
comerciales, teatros o industrias con grandes posibilidades de acabado 
RAL y resistencia al fuego.

Magnum
Puertas Batientes de Grandes Dimensiones de 1 ó 2 hojas.
La exigencia en protección contra incendios en instalaciones industriales 
nos ha llevado a realizar puertas de grandes dimensiones y alta calidad. 
Son puertas cortafuegos batientes (abisagradas) de gran envergadura. 
La puerta batiente Magnum ayuda a complementar los sectores 
de incendios de evacuación como centros comerciales, teatros, 
industrias, etc. que requieran estas dimensiones de puertas.  
Presenta múltiples posibilidades de acabado RAL.
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Englass

Puertas Especiales
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Englass

EI2-60

Cierrapuertas INOX

Manilla INOX

Bisagra INOX

Puertas Especiales

Puertas cortafuegos de vidrio fabricadas para contener un vidrio de grandes dimensiones 
ocupando casi la totalidad de la hoja. Estas puertas han sido ensayadas y certificadas al fuego, 
obteniendo clasificación EI2 60.

 ─ Marco metálico tipo B (estándar) conformado 
en acero de alta resistencia de 1,2 mm. 
Opcionalmente puede combinarse con marco 
MC3 o con premarcos metálicos MC19.

 ─ Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero 
galvanizado tipo skinpass, rellena de lana de 
roca de densidad 180 kg/m3.

 ─ Acabado CLASSIC (Color 7035/Padilla gris).
 ─ Bisagra inoxidable.
 ─ Cierrapuertas 2000 marcado CE.
 ─ Se fabrica con chapa de 1 mm.
 ─ Dos puntos antipalanca.

- Fabricación y precios bajo pedido.
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Corredera

Puertas Especiales
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Puertas Especiales

Reductor de velocidad controlada (VC) Amortiguador final de recorrido SAM Electroimán

Corredera

EI2-60, EI-120
Puertas correderas de 1 hoja fabricadas en panel metálico relleno de material aislante. 
Acabado en blanco con contornos y forros en chapa galvanizada.

 ─ Hoja en chapa de acero de espesor 1,2 mm 
galvanizada, relleno ignífugo según ensayo 
cortafuegos.

 ─ Portillón opcional de paso en 1 hoja embebido 
en la puerta corredera sin travesaño.

 ─ Guía portante horizontal realizada en acero, 
predispuesto con agujeros para fijación 
mediante tornillos. Deslizamiento aéreo sobre 
carril de rozamiento reducido.

 ─ Junta Intumescente: en todas las caras del 
laberinto y sobre los paneles.

 ─ Manillas: manillas embutidas por ambas caras 
de cada panel.

 ─ Accionamiento: Sistema de autocierre por 
medio de contrapesos activados por un fusible 
térmico (versión estándar) o por un electroimán 
(versión automática)

 ─ Reductor de velocidad: dispositivo automático 
que en la fase de cierre, controla la velocidad 
de avance de las hojas.

 ─ Acabado Antióxido Estándar: RAL 7035. 
 ─ Chapa identificativa.

- Fabricación y precios bajo pedido.
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Magnum

Puertas Especiales
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Puertas Especiales

Magnum

La puerta se compone de 1 o varios paneles independientes enlazados entre sí tipo macho-
hembra. Pueden presentar cierta deformabilidad programada. Los paneles disponen de un 
aislamiento interno resistente a altas temperaturas tipo MEV FIRUX.

 ─ Marco realizado en acero de gran solidez.
 ─ Hojas (paneles) resistentes a altas 

temperaturas por módulos o paneles. Pueden 
presentar cierta deformabilidad programada. 
Disponen de un aislamiento interno resistente 
a altas temperaturas tipo MEV FIRUX.

 ─ Juntas termoexpandentes situadas en todo el 
perímetro interior de marco.

 ─ Cerradura de muelle y doble cilindro. 
Posibilidad de ser intercambiada por cerradura 
análoga predispuesta para funcionamiento con 
dispositivo antipánico.

 ─ Manilla configurada para prevención de 
accidentes con alma de acero cubierta de 
nylon.

 ─ Gran cierrapuertas hidráulico con sistema de 
regulación para: fuerza de apertura, velocidad 
de cierre y golpe final. Para puertas de gran 
anchura se necesita un dispositivo adicional 
(Booster, opcional) que dota al cierrapuertas 
de más potencia.

 ─ Acabado Antióxido Estándar: RAL 7035. 

- Fabricación y precio bajo pedido.
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Registros
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Las puertas para registros están ideadas para satisfacer la normativa 
actual, la cual establece que determinados sectores en caso de incencio 
deben quedar cerrados con una puerta cortafuego y además deben ser 
registrables. 

El código Técnico de la Edificación (C.T.E.) así como el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (R.E.B.T.) imponen que, por ejemplo, en el 
caso de contadores de electricidad, estos deben ser estables al fuego y 
registrables.

Leyenda de características técnicas

Registro  
ciego 
1 hoja

Registro 
ventilado 
1 hoja

Registro  
REVER
(marco reversible)
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 ─ Marco a 4 lados, conformado en acero de alta 
resistencia, provisto de garras de anclaje y 
agujeros para la fijación mediante tornillos.

 ─ Hojas de espesor 53 mm (EI2-60), realizadas 
en acero galvanizado tipo skinpass, rellenas de 
lana de roca: densidad 150Kg/m3 (EI2-60).

 ─ Acabado estándar Galvanizado. 
 ─ Cerradura CR1 marcado CE como estándar, 

apta para manilla cortafuegos antienganche 
norma DIN, en poliamida ignífuga de color 
negro con alma de acero y cilindro llave 
patentado, triangulillo o cuadradillo a elegir.

 ─ Junta intumescente perimetral entre marco y 
hoja 20x2 mm.

 ─ 0,1 ó 2 puntos antipalanca (según tipología y 
dimensiones). 
 

- Estas puertas han sido ensayadas y certificadas  
  al fuego, obteniendo clasificaciones EI2-60.

Registros

   Registro EI2-60 

Código Medidas (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM10564 400x400 1 hoja Reversible Ciego 270 €

PM10565 500x500 1 hoja Reversible Ciego 272 €

PM10566 600x600 1 hoja Reversible Ciego 287 €

- Todos los registros se suministran con cerradura triangular.

- Posibilidad de otras medidas tanto en EI2-60 como en EI2-120.
- Todas las medidas son nominales (luz de obra).

Cerradura CR1 Bombín metálico Pintado RAL Gofrado

Opciones de Acabado

Registros 
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COLOR
GALVANIZADO

COLOR
GALVANIZADO

   Registro NO FUEGO piscina/ascensor

Código Medidas (mm) Hojas Mano Ventilación P.V.P.

PM09964 700x700 1 hoja Derecha Ciego 167 €

PM09963 700x700 1 hoja Izquierda Ciego 167 €

PM09965 700x700 1 hoja Derecha Rejilla 168 €

PM09966 700x700 1 hoja Izquierda Rejilla 168 €

   Registro NO FUEGO contador

Código Medidas (mm) Hojas Ventilación Tipo P.V.P.

PM08874 785x1090 1 hoja Rejilla Electric 194 €

PM08902 660x560 1 hoja Rejilla Electric 145 €

Registros 

- Con cuadradillo metálico.

- Con cerradura triangular.

- Todas las medidas son nominales (luz de obra).

 ─ Marco a 4 lados perfilado de chapa 
de acero galvanizada con garras de 
sujeción.

 ─ Fijación mediante tornillos.
 ─ Medidas hueco de obra.
 ─ Cerradura llave exterior e interior.
 ─ Opcional pomo de seguridad.

 ─ Marco abierto con garras para la obra.
 ─ Cerradura de cuadradillo o triángulo.
 ─ Acabado totalmente galvanizado.
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Información
técnica
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Medidas Estándar | 1 hoja

Tabla general de medias téoricas
Para estas medias teóricas es aplicable una tolerancia de  +    mm

Nominal hoja
Hueco de Obra 

Lfm x Hfm
Paso Libre

Lp x Hp
Interno Marco

Li x Hi
Externo Marco

Lt x Ht

L x H L x (H+10) (L-88)x (H-35) (L-20)x (H-3) (L+50)x (H+34)

Medidas Estándar

Nominal hoja
L x H

Hueco de Obra 
Lfm x Hfm

Paso Libre
Lp x Hp

Interno Marco
Li x Hi

Externo Marco
Lt x Ht

800x2050 800x2060 712x2015 780x2047 850x2084

890x2050 890x2060 802x2015 870x2047 940x2084

990x2050 990x2060 902x2015 970x2047 1040x2084

1100x2050 1100x2060 1012x2015 1080x2047 1150x2084

1200x2050 1200x2060 1112x2015 1180x2047 1250x2084

1300x2050 1300x2060 1212x2015 1280x2047 1350x2084

800x2140 800x2150 712x2105 780x2137 850x2174

890x2140 890x2150 802x2105 870x2137 940x2174

990x2140 990x2150 902x2105 970x2137 1040x2174

1100x2140 1100x2150 1012x2105 1080x2137 1150x2174

1200x2140 1200x2150 1112x2105 1180x2137 1250x2174

1300x2140 1300x2150 1212x2105 1280x2137 1350x2174

Conocido el hueco de obra

Hueco de obra
Externo marco 

Lt x Ht
Paso libre
Lp x Hp

Interno marco
Li x Hi

Nominal hoja
L x H

Lfm x Hfm (Lfm+50) x (Hfm+24) (Lfm-88) x (Hfm-45) (Lfm-20) x (Hfm-13) Lfm (Hfm-10)

Sustituir el Ancho del Hueco de Obra (Lfm) y el alto del hueco de obra (Hfm) en la siguiente tabla para 
obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja.

Conocido el paso libre de la puerta

Paso Libre
Hueco de Obra 

Lfm x Hfm
Externo Marxo

Lt x Ht
Interno marco

Li x Hi
Nominal hoja

L x H

Lp x Hp (Lp+88) x (Hp+45) (Lp+138) x (Hp+69) (Lp+68) x (Hp+32) (Lp+88) x (Hp+35)

Sustituir el Ancho del Paso Libre (Lp) y el Alto de Paso Libre (Hp) en la siguiente tabla para obtener las 
diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja. 
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Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS

Medidas Estándar | 2 hojas

Tabla general de medias téoricas

*Para el caso de hojas EI2 120 sumar 10 mm a la medida marcada

Nominales 
de hoja

Hueco de Obra 
Lfm x Hfm

Paso 1ª Lpa
Paso Libre

Lp x Hp
Interno Marco

Li x Hi
Externo Marco

Lt x Ht

(L1+L2) x H (L1+L2+10) x (H+10) L1-87 (L1+L2-78) x (H-35) (L1+L2-15) x (H-3) (L1+L2+60) x (H+34)

Medidas Estándar

Nominales 
de hoja

Hueco de Obra 
Lfm x Hfm

Paso 1ª Lpa
Paso Libre

Lp x Hp
Interno Marco

Li x Hi
Externo Marco

Lt x Ht

800+400*(1200*)x2050 1210x2060 713 1112*2015 1185*x2053 1260*x2084

890+400*(1290)x2050 1300x2060 803 1212*x2015 1275*x2053 1350*x2048

700+690*(1390*)x2050 1400x2060 613 1312*x2015 1375*x2053 1450*x2084

750+740*(1490*)x2050 1500x2060 663 1412*x2015 1475*x2053 1550*x2084

800+790*(1590*)x2050 1600x2060 713 1512*x2015 1575*x2053 1650*x2084

890+880*(1770*)x2050 1780x2060 803 1692*x2015 1755*x2053 1830*x2084

990+980*(1970*)x2050 1980x2060 903 1892*x2015 1955*x2053 2030*x2048

800+400*(1200*)x2140 1210x2150 713 1122*x2105 1185*x2143 1260*x2174

890+400*(1290*)x2140 1300x2150 803 1212*x2105 1275*x2143 1350*x2174

700+690*(1390*)x2140 1400x2150 613 1312*x2105 1375*x2143 1450*x2174

750+740*(1490*)x2140 1500x2150 663 1412*x2105 1475*x2143 1550*x2174

800+790*(1590*)x2140 1600x2150 713 1512*x2105 1575*x2143 1650*x2174

890+880*(1770*)x2140 1780x2150 803 1692*x2105 1755*x2143 1830*x2174

990+980*(1970*)x2140 1980x2150 903 1892*x2105 1955*x2143 2030*x2174

Conocido el hueco de obra

Hueco de obra
Externo marco 

Lt x Ht
Paso libre
Lp x Hp

Interno marco
Li x Hi

Nominales de hoja
(L1+L2) x H

Lfm x Hfm (Lfm+50) x (Hfm+24) (Lfm-88) x (Hfm-45) (Lfm-25) x (Hfm-13) (Lfm-10) x (Hfm-10)

Sustituir el Ancho del Hueco de Obra (Lfm) y el alto del hueco de obra (Hfm) en la siguiente tabla para 
obtener las diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja.

Conocido el paso libre de la puerta

Paso Libre
Hueco de Obra 

Lfm x Hfm
Externo Marco

Lt x Ht
Interno marco

Li x Hi
Nominales de hoja

(L1+L2) x H

Lp x Hp (Lp+88) x (Hp+45) (Lp+138) x (Hp+69) (Lp+68) x (Hp+32) (Lp+78) x (Hp+35)

Sustituir el Ancho del Paso Libre (Lp) y el Alto de Paso Libre (Hp) en la siguiente tabla para obtener las 
diferentes medidas de marco y la medida nominal de hoja. 

Para estas medias teóricas es aplicable una tolerancia de  +    mm
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Medidas Estándar | 1 hoja
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Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS

Medidas Estándar | 2 hojas
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MC3

Posición de las garras

Métodos de fijación

 ─ Marco estándar en todas las puertas.
 ─ Se realiza en acero de 1,2 mm de espesor.

Puertas EI-60 / EI-120 Puerta EI-60 REVER

MC3 para Multiusos y EI2-60-C5 MC3 para EI2-120-C5

Con garras Con tornillos

Tornillos no incluidos. Se recomienda emplear 
tacos metálicos de expansión Ø10x120

Marcos

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS

Tipo B (Opcional)

 ─ Marco para su instalación en muro o pasillos.
 ─ Realizado en acero de 1,5 mm de espesor.

   Multiusos EI2-60-C5   EI2-120-C5*            EI2-120-C5*

Para los marcos de más de 60 minutos al fuego, se requiere rellenar interiormente el marco adecuado al tipo de instalación y 
que garantice las propiedades que la obra soporte. Por ejemplo: lana de roca (densidad 180 Kg/m3) o tiras de cartón-yeso.

No se suministran: 
Tornillos para la instalación
Banda de fibra mineral
Silicona intumescente.

Acabado en Obra

Tacos metálicos expansión de Ø10x60 mm

Banda de fibra mineral (5 mm de espesor, tipo 
Promaglaf HTI, o similar, solo en puertas cortafuego)

Cordón de silicona (tipo Promaseal 
o similar, sólo en puertas cortafuego).
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Bisagras

B01 Bisagra DIN con Rodamiento

B02 Bisagra DIN con Autocierre

B03 Bisagra Inox

 ─ Esta bisagra queda ensamblada por un perno, una 
arandela y un rodamiento a esferas que facilita el 
movimiento de la hoja.

 ─ En puertas REVER la arandela se sustituye por 
otro rodamiento para asegurar la reversibilidad del 
marco.

 ─ En puertas de apertura a DERECHAS esta bisagra 
queda en la parte inferior del marco. En puertas de 
apertura a IZQUIERDAS queda en a parte superior.

 ─ Permite aumentar la altura de la hoja 1,25 mm ó 2,5 
mm, introduciendo 1 ó 2 arandelas de suplemento 
respectivamente (Consultar ‘’Instrucciones / 
Regulación de la altura de la hoja’’).

 ─ Bisagra fabricada según norma DIN 18272.
 ─ Marcado CE según norma EN 1935.
 ─ Este tipo de bisagra se puede integrar en marcos 

MC3 y tipo B.

 ─ Esta bisagra queda ensamblada por un perno con 
muelle y un retenedor para la tensión de muelle, 
que ayudan al autocierre de la hoja.

 ─ En puertas de apertura a DERECHAS esta bisagra 
queda en la parte superior del marco. En puertas de 
apertura a IZQUIERDAS queda en parte inferior.

 ─ En puertas que incluyen tercera bisagra, siempre es 
una bisagra con autocierre.

 ─ Bisagra fabricada según norma DIN 18272.
 ─ Este tipo de bisagra se puede integrar en marcos 

MC3 y tipo B.

 ─ Bisagra estándar que se instala en las puertas de 
Acabado INOX.

 ─ Para instalar en otros marcos distintos de la serie 
INOX consultar con Dpto. Técnico.

 ─ Integra un sistema de rodamientos que facilita el 
movimiento de la hoja.

 ─ Marcado CE según norma EN 1935-14.
 ─ Este tipo de bisagra se puede integrar en marcos 

MC3 y tipo B.

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS

Cerraduras

CR1 - Cerradura Cortafuegos Estándar

CR3E - Cerradura Cortafuegos Eléctrica

CR3 - Cerradura Cortafuegos Estándar con función Antipánico

CR4/5- Cerradura Cortafuegos Estándar 

 ─ Marcado CE.
 ─ Funcionamiento: la manilla antipánico recoge las varillas y 

libera el resbalón de la hoja primaria; la palanca en el frontal 
recoge las varillas.

 ─ Frontal cincado con bordes redondeados 235x24x3 mm.
 ─ Cuadradillo pasante de 9 mm.
 ─ Distancia entre ejes manilla-cilindro: 72 mm.
 ─ Entrada 65 mm.
 ─ Las hojas con esta cerradura integran varillas roscadas 

como pestillos superior e inferior.
 ─ Recorrido de varillas: 17 mm.

 ─ Marcado CE / Reversible.
 ─ Con resbalón y pestillos (tetones).
 ─ Funcionamiento interior y exterior: la llave recoge los pestillos 

y el resbalón. La manilla recoge solo el resbalón.
 ─ Frontal cincado con bordes redondeados 235x24x3 mm.
 ─ Cuadradillo de 9 mm.
 ─ Distancia entre ejes-manilla-cilindro: 72 mm.
 ─ Entrada 65 mm.

No combinar con portero eléctrico

 ─ Marcado CE / Reversible.
 ─ Sólo resbalón.
 ─ Funcionamiento interior: la manilla antipánico recoge el 

resbalón, aunque la llave esté echada.
 ─ Funcionamiento exterior: la manilla exterior y la llave 

recogen el resbalón siempre que la llave no esté echada.
 ─ Frontal cincado con bordes redondeados 235x24x3 mm.
 ─ Cuadradillo de 9 mm.
 ─ Distancia entre ejes manilla-cilindro: 72 mm.
 ─ Entrada 65 mm.

Las cerraduras eléctricas deben integrar pasacables

 ─ Marcado CE / Reversible.
 ─ Sólo resbalón.
 ─ Funcionamiento interior y exterior: la manilla recoge el 

resbalón, salvo cuando no hay alimentación y la llave está 
echada.

 ─ Frontal cincado con bordes redondeados 235x24x3 mm.
 ─ Cuadradillo de 9 mm.
 ─ Distancia entre ejes manilla-cilindro: 72 mm.
 ─ Entrada 65 mm.
 ─ Alimentación: 12 Vdc /800mA.
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Pasacables

El pasacables PS1 está diseñado para garantizar la transferencia ininterrumpida de cable entre 
la puerta y el marco.

 ─ Muelle guía donde va alojado el cable.
 ─ Base que sirve para sujetarlo a la puerta  

(marco u hoja).
 ─ Permite ocultar los cables, aportando 

estéticamente una imagen más agradable.

El diámetro máximo del cable es de 7,5 mm 
y se recomienda utilizar un cable de núcleo 
múltiple debido a su mayor resistencia a la  
flexión.
El pasacables se instala en el lado de las 
bisagras de la hoja, atornillándolo a un orificio 
rectangular realizado en la misma.
Los cables pasan al muro a través de un 
agujero realizado en el marco. 
Las medidas de la situación del pasacables 
y de la correspondiente predispocición se 
puede ver en la imagen derecha.

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS

Manillas

Eco classic 
Accionamiento con llave ambas caras

Pomo fijo + pomo fijo Eco classic 
Accionamiento llave ambas caras

1. Seleccionar las piezas a colocar en función del EI de 
la puerta; las piezas para 60/120 son comunes para 
ambos espesores.

2. Las piezas con rectángulo van en el lado de bisagras 
y las de medio cilindro van en el lado opuesto a 
bisagras.

3. Situar la pieza 1 con el rectángulo hacia arriba, 
pasando por el agujero superior del bombillo e 
introducir la pieza 2 en la 1 con el medio cilindro 
mirando hacia ariiba.

4. Introducir la pieza 3 en el agujero del cuadradillo 
inferior con el rectángulo mirando hacia arriba.

5. Introducir la pieza 4 en el agujerodel cuadradillo 
inferior con el medio cilindro mirando hacia arriba.

6. Situar la manilla perfectamente acoplada a los 
plásticos y atornillar a los tornillos y pasadores.

7. Una vez atornillada perfectamente se le colocarán las 
cubiertas de plástico.

KIT Garaje Eco classic 
Accionamiento un solo lado y pomo fijo  
con abertura llave ambas caras

Trastero con cilindro
Accionamiento ambas caras

Eco classic con cilindro
Accionamiento ambas caras

Eco classic 
Sin accionamiento con llave ambas caras
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Barras antipánico 

Barra Toallero

 ─ Colores estándar: negro y tubo de aluminio.
 ─ Marcado CE.
 ─ Modelos para equipar puertas de una y doble hoja.
 ─ Para hoja secundaria de puerta de dos hojas con 

varillas ocultas para cierre superior e inferior.
 ─ Reversible.
 ─ Cofre en resistente material plástico color negro con 

alma de acero en posición vertical.
 ─ Tubo de forma oval en aluminio anodizado natural 

(estándar) o lacado en rojo (opcional). 
 
Normativa: 
Clasificación según la norma Europea EN 1125.

Configuraciones disponibles

Posibilidad de apertura  
exterior mediante manilla.

Posibilidad de apertura  
exterior mediante manilla y llave.

Sin posibilidad de apertura  
exterior con escudo ciego.

Posibilidad de apertura  
exterior mediante llave.

Posibilidad de apertura exterior 
mediante llave con pomo fijo.

Vista frontal V Vista lateral

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Barra Push 

 ─ Colores estándar: negro y tubo de aluminio.
 ─ Marcado CE.
 ─ Modelos para equipar puertas de una y doble hoja.
 ─ Para hoja secundaria de puerta de dos hojas con 

varillas ocultas para cierre superior e inferior.
 ─ Reversible.
 ─ Cofre en resistente material plástico color negro con 

alma de acero en posición horizontal.
 ─ Tubo de forma oval en aluminio anodizado natural 

(estándar) o lacado en rojo (opcional).
 ─ Contraplaca metálica de serie para manillería exterior 

tipo escudo en color negro.
 ─ Opcionalmente se puede servir la contraplaca en el 

mismo color del marco. Sólo en puertas de 1 hoja y 
hojas activas de puertas de 2 hojas. 
 
Normativa: 
Clasificación según la norma Europea EN 1125.

Configuraciones disponibles

Posibilidad de apertura  
exterior mediante manilla.

Posibilidad de apertura  
exterior mediante manilla y llave.

Sin posibilidad de apertura  
exterior con escudo ciego.

Posibilidad de apertura  
exterior mediante llave.

Posibilidad de apertura exterior 
mediante llave con pomo fijo.

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Barra Touch

 ─ Colores estándar: rojo y negro.
 ─ Marcado CE.
 ─ Modelos para equipar puertas de una y doble hoja.
 ─ Modelos de embutir: 1 punto de cierre.
 ─ Reversible.
 ─ Consultar para accionamiento exterior en varios 

acabados.  
 
 
Normativa: 
Clasificación según la norma Europea EN 1125.

Configuraciones disponibles

Posibilidad de apertura  
exterior mediante manilla.

Posibilidad de apertura  
exterior mediante manilla y llave.

Sin posibilidad de apertura  
exterior con escudo ciego.

Posibilidad de apertura  
exterior mediante llave.

Posibilidad de apertura exterior 
mediante llave con pomo fijo.

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Barra Sobreponer

 ─ Colores estándar: rojo y negro.
 ─ Marcado CE.
 ─ Modelos para equipar puertas de una y doble hoja.
 ─ 2 puntos de cierre.
 ─ Reversible.
 ─ Consultar para accionamiento exterior en varios 

acabados.  
 
 
Normativa: 
Clasificación según la norma Europea EN 1125.

Configuraciones disponibles

Posibilidad de 
apertura exterior 
mediante manilla.

Posibilidad de 
apertura exterior 
mediante manilla y 
llave.

Sin posibilidad de 
apertura exterior 
con escudo ciego.

Posibilidad de 
apertura exterior 
mediante llave.

Posibilidad de 
apertura exterior 
mediante llave con 
pomo fijo.

Sólo hoja secundaria

Barra antipánico con 
accionamiento y 
varillas exteriores.  

Cuadradillo corto 
tipo “C”

Barra antipánico con dos puntos de cierre 
sin apertura desde el exterior.

Barra antipánico con dos puntos de cierre y 
manilla exterior.

Barra antipánico con dos puntos de cierre 
con manilla y cilindro exterior.

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Accesorio que permite la visión al otro lado de la estancia. Se instala en lugares donde hay 
un tránsito frecuente de personas y la puerta se debe permanecer cerrada por motivos de 
seguridad. Existen varios tipos de mirillas, con diferentes grados de resistencia al fuego y 
medidas.

 ─ Los vidrios se clasifican y venden según sus 
medidas totales: 
 
Lv x Hv: Anchura y altura exteriores de vidrios 
rectangulares. 
 
Dv: Diámetro exterior de vidrios circulares. 
 

 ─ La luz de paso del vidrio ya instalado en la 
puerta es 20 mm menor que sus medidas  
totales (ya sea rectangular o circular). 

 ─ La medida total del conjunto de la mirilla  
(vidrio+anillo) es 60 mm mayor que las  
medidas totales del vidrio, ya sea rectangular  
o circular.

Medidas de los vidrios

 ─ Los vidrios EI se consideran vidrios de interiores, ya que se “opalizan” si son expuestos a los agentes 
atomsféricos, rayos solares directos, zonas de calor intenso o fuentes de calor.

 ─ Lavar el vidrio con agua tibia, un trapo de fibras suaves y un limpiador compatible aplicado con un 
rociador. Enjuagar completamente y secar con un trapo o escurridor suave.

 ─ No utilizar ácidos, alcalinos, sustancias químicas, disolventes (o sus vapores), objetos abrasivos o 
filosos. Nunca deben usarse trapos manchados para limpiar el vidrio.

Correcto mantenimiento de vidrios

Sección horizontal

Sección vertical

Mirillas y vidrios

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Vidrios para EI2-60

Vidrios para EI2-120

Situación estándar de los vidrios

Distancias y medidas mínimas certificadas

Mirilla Medidas Código

Rectangular 300x400 V14

Rectangular 600x400 V16

Redonda 280 Ø V18C

Mirilla Medidas Código

Rectangular 300x400 V21

Rectangular 600x400 V23

Redonda 280 Ø V25C

Vertical
Hojas con altura H<2050: 
Se situarán siempre respecto a 
la parte alta de la hoja según la 
medida indicada abajo.
Hojas con altura H>2050:
Se situarán siempre respecto a 
la parte baja de la hoja según la 
medida indicada abajo.

Horizontal
Lateralmente se situarán centrados 
respetando siempre la medida 
mínima que se indica más abajo.

Las medidas que aquí aparecen son desde 
el borde de la hoja al borde del arillo 
(vista la puerta desde la tapa o lado “a tirar”).

En puertas de 2 hojas asimétricas puede 
darse el caso de que la hoja pasiva no pueda 
integrar vidrio por no respetar los márgenes 
de certificación.

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Tornillo de 
regulación

Selector de cierre

 ─ Selector de cierre para integrar en el marco 
MC3, de forma que queda oculto bajo las hojas 
una vez se han cerrado.

 ─ Reversible.
 ─ Varilla cilíndrica de 12mm de grosor. Dispone 

de muelle para absorber el golpe en la 
retención de hoja primaria.

1. Atornille firmemente la caja al marca con los 
tornillos (A), antes de montar la puerta sobre la 
pared.

2. Una vez puesta y regulada la puerta, introduzca 
el selector en la caja asegurándose que apunta 
hacia la hoja primaria. Fíjelo con los tornillos (B) 
que se suministran con la caja.

3. Ajuste el selector girando el tornillo (C) de 
regulación situado en la parte interna (será 
necesario una llave allen).  
Asegúrese de que el selector hace contacto con 
la esquina de la hoja primaria.

4. Comprobar su correcto funcionamiento.

Utilice sólo los tornillos que se suministran.

Disponemos de accesorios de tapas para cubrir los agujeros del marco donde se instala el selector:

 ─ TSC: Tapa del selector de cierre realizada en PVC Negro (puertas Multiuso)
 ─ TSM: Tapa del selector realizada en metal (puertas Cortafuego).

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Electroimán de apertura

Cierrapuertas

Sistema que permite el bloqueo de la puerta 
en posición de apertura o en posición de 
cierre. El desbloqueo del electroimán puede 
realizarse:

 ─ Instalando un pulsador de desbloqueo 
 ─ Por la acción de un sistema central  

contraincendios al que debe ir conectado.

Electroimán de apertura con pulsador  
de desbloqueo:

 ─ Alimentación: 24 VDC
 ─ Corriente absorbida: 70mA
 ─ Fuerza de tracción: >55 Kg
 ─ Marcado conforme norma CE 1155
 ─ Acabados: Negro y aluminio
 ─ Dimensiones: 90 x 75 x35 mm

Cierrapuertas reversible en aluminio en brazo compás 
en acero, para montar por el lado bisagras 

 ─ Velocidad de cierre regulable desde 180º a 15º.  
Velocidad de golpe final regulable desde 15º a 0º

 ─ Ángulo de retención regulable (entre 90º y 150º)
 ─ Con certificación según ISO 9001.
 ─ Para puertas de anchura hasta 1100 mm.
 ─ Fuerza 2/3/4 (según EN 1154).

DORMA TS-68

GEZE TS-1500

Cierrapuertas reversible, para montar en hoja  
por el lado bisagras 

 ─ Velocidad de cierre y velocidad de golpe final regulables.
 ─ Ángulo de retención regulable (entre 70º y 150º)
 ─ Para puertas de anchura hasta 1100 mm.
 ─ Certificado al fuego.
 ─ Fuerza 3/4 (según EN 1154).
 ─ Marcado CE.
 ─ Acabado plata (opcionalmente INOX)

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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DELTA 1300

Cierrapuertas hidráulico con  
mecanismo de piñón-cremallera 

 ─ Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en 
aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta 
calidad.

 ─ Fuerza fija EN3.
 ─ Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de 

cierre regulablemediante válvula desde 180º a 15º.
 ─ Control del golpe final mediante válvula desde 15º a 0º.
 ─ Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene 

constante sometido a temperaturas entre -15ºC y +40ºC.
 ─ Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de 

sobrepresión.
 ─ Retenedor Regulable. Sistema de retención por 

enclavamiento regulable en cualquier ángulo (opcional).
 ─ Alto rendimiento. Gran eficacia de cierre debido a la 

incorporación de rodamientos de aguja.
 ─ Fácil instalación. Cierrapuertas reversible aplicable a 

puertas de madera, aluminio, PVC, etc.
 ─ Amplia gama de colores. Disponible en los acabados 

Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).

* Homologado contra el fuego según  
  la Norma Europea EN 1634-1.

Resumen técnico

Posición de instalación

Posición 
normal

Posición 
invertida

Posición
brazo paralelo

Prestaciones funcionales

Modelo Velocidad de 
cierre regulable

Golpe final
regulable

Retenedor
regulable

AS 1303 S

AS 1303 T

En puertas cortafuego y/o estancas a los humos no deben instalarse los modelos con retenedor.

Dimensiones

Brazo Estándar Brazo Retenedor Placa montaje

Accesorios

Golpe final
Velocidad de cierre

Regulaciones

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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DELTA 1800

Cierrapuertas hidráulico con  
mecanismo de piñón-cremallera 

 ─ Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en 
aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta 
calidad.

 ─ Sistema Flexi. Fuerza EN 2 - EN 3 - EN 4 según posición de 
instalación.

 ─ En sistemas de seguridad contra el fuego no deberá 
instalarse el cierrapuertas en fuerza EN 2.

 ─ Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de cierre 
regulable mediante válvula desde 180º a 15º para EN2 y 
EN3; desde 105º a 15º para EN4.

 ─ Control del golpe final mediante válvula desde 15º a 0º.
 ─ Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene 

constante sometido a temperaturas entre -15ºC y +40ºC.
 ─ Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de 

sobrepresión.
 ─ Retenedor Regulable. Sistema de retención por 

enclavamiento regulable en cualquier ángulo (opcional).
 ─ Alto rendimiento. Gran eficacia de cierre debido a la 

incorporación de rodamientos de aguja.
 ─ Fácil instalación. Cierrapuertas reversible aplicable a puertas 

de madera, aluminio, PVC, etc.
 ─ Amplia gama de colores. Disponible en los acabados 

Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).

* Homologado contra el fuego según  
  la Norma Europea EN 1634-1.

Dimensiones

Brazo Estándar Brazo Retenedor Placa montaje

Accesorios

Golpe final
Velocidad de cierre

Regulaciones

Posición de instalación

Posición 
normal

Posición 
invertida

Posición
brazo paralelo

Prestaciones funcionales

Modelo Velocidad de 
cierre regulable

Golpe final
regulable

Retenedor
regulable

AS 1859 S

AS 1859 T

Resumen técnico

En puertas cortafuego y/o estancas a los humos no deben instalarse los modelos con retenedor.

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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EXPERT 2500

Cierrapuertas de guía hidráulico  
con mecanismo de piñón-cremallera 

 ─ Componentes de alta calidad. Cuerpo fabricado en 
aluminio. Brazo y componentes internos en acero de alta 
calidad.

 ─ Fuerza fija EN3.
 ─ Control hidráulico del cierre de la puerta. Velocidad de cierre 

regulable mediante válvula desde 180º a 15º.
 ─ Control del golpe final mediante válvula desde 15º a 0º.
 ─ Cierrapuertas Termoestable. El tiempo de cierre se mantiene 

constante sometido a temperaturas entre -15ºC y +40ºC.
 ─ Seguridad ante cierres forzados gracias a su válvula de 

sobrepresión.
 ─ Retenedor Regulable. Sistema de retención por 

enclavamiento regulable en cualquier ángulo (opcional).
 ─ Alto rendimiento. Gran eficacia de cierre debido a la 

incorporación de rodamientos de aguja.
 ─ Fácil instalación. Cierrapuertas reversible aplicable a puertas 

de madera, aluminio, PVC, etc.
 ─ Amplia gama de colores. Disponible en los acabados  

Blanco (BL), Bronce (BR), Negro (NE), Oro (OR) y Plata (PL).
* Homologado contra el fuego según  
  la Norma Europea EN 1634-1.

Posición de instalación

Posición 
normal

Posición 
invertida

Posición
brazo paralelo

Prestaciones funcionales

Modelo Velocidad de 
cierre regulable

Golpe final
regulable

Retenedor
regulable

AD 2503 S

AD 2503 T

Resumen técnico

En puertas cortafuego y/o estancas a los humos no deben instalarse los modelos con retenedor.

Dimensiones

Golpe final
Velocidad de cierre

Regulaciones

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Bombillos

Dispositivo que permite bloquear la cerradura para que no se puede abrir accionando 
la manilla. Existen cerraduras como la CR3.

Nuestras puertas se suministran con el cilindro C1 como estándar.

Cilindro 1

Cilindro 2

Cilindro 3

Medio Cilindro

C3 (75 mm) C3/2 (75 mm)

 ─ Cilindro metálico a 2 caras de 75 mm (c3) o de 85 mm 
(C3/2) niquelado. Incluye tres llaves.

 ─ EI2-60 / EI2-120 / Multiusos

Cilindro patent (inculye 1 llave)

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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KIT Acústico

Esta junta está clasificada como junta de suelo.

Características a destacar:
La junta GS1 se instala en la parte inferior de la hoja y hace que la puerta posea características 
altas de resistencia acústica, a humos y a condiciones atmosféricas adversas.
Consta de un zócalo de aluminio anclado al suelo y de un conjunto compuesto por un perfil de 
aluminio en H y una junta acústica.

 ─ Se instala el zócalo aplicando silicona ignífuga 
para que quede bien fijado al suelo entre los dos 
montantes del marco. 

 ─ Con el zócalo instalado a nivel, se ajusta el perfil en 
H con la junta sobre la parte inferior de la hoja y se 
remacha/atornilla a la misma. Se aconseja realizar 
este paso con la hoja desmontada.

Instrucciones de instalación

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS
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Puerta con Rejilla intumescente

Esta rejilla permite la circulación de aire y evita la 
propagación del fuego en caso de incencio entre las 
estancias que comunica.

En caso de incendio o de aumento drástico de la 
temperatura las lamas se expanden tapando los 
orificios de la rejilla y formando una barrera frente las 
llamas y los gases.

 ─ Hoja con rejilla intumescente con base de 
PALUSOL (150 x 150 mm) en la parte inferior 
de la hoja.

 ─ Aislamiento de Lana de roca ROCKWOOL, 
densidad 150 Kg.

 ─ Junta intumescente perimetral entre marco y 
hoja de 20x2 mm.

 ─ Rejilla con dilatación automática.
 ─ Chapa de la hoja realizada en acero 

galvanizado prelacada. 
 
 
 
 

 ─ Marco MC3 (estándar) conformado en acero 
de alta resistencia de 1,2 mm con alojamiento 
para junta de humos fríos/calientes, provisto 
de garras de anclaje y agujeros para fijación 
mediante tornillos.

 ─ Manilla cortafuegos antienganche realizada en 
poliamida ignífuga de color negro con alma de 
acero.

 ─ Cerradura homologada marcado CE.
 ─ Bisagra cortafuegos homologada marcado CE.
 ─ Punzonado en la chapa de la hoja.
 ─ Un punto antipalanca.

Información técnica PUERTAS CORTAFUEGOS

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a



94

 
Medidas Estándar para puerta Multiusos | 1 hoja

Tabla general de medias téoricas
Para estas medias teóricas es aplicable una tolerancia de  +    mm

Nominal hoja
Hueco de Obra 

Lfm x Hfm
Paso Libre

Lp x Hp
Interno Marco

Li x Hi
Externo Marco

Lt x Ht

L x H L x (H+10) (L-88)x (H-35) (L-20)x (H-3) (L+50)x (H+34)

Medidas Estándar

Nominal hoja
L x H

Hueco de Obra 
Lfm x Hfm

Paso Libre
Lp x Hp

Interno Marco
Li x Hi

Externo Marco
Lt x Ht

800x2050 800x2060 712x2015 780x2047 850x2084

890x2050 890x2060 802x2015 870x2047 940x2084

990x2050 990x2060 902x2015 970x2047 1040x2084

Medidas Estándar para puerta Multiusos | 2 hojas

Tabla general de medias téoricas

*Para el caso de hojas EI2 120 sumar 10 mm a la medida marcada

Nominales 
de hoja

Hueco de Obra 
Lfm x Hfm

Paso 1ª Lpa
Paso Libre

Lp x Hp
Interno Marco

Li x Hi
Externo Marco

Lt x Ht

(L1+L2) x H (L1+L2+10) x (H+10) L1-87 (L1+L2-78) x (H-35) (L1+L2-15) x (H-3) (L1+L2+60) x (H+34)

Medidas Estándar

Nominales 
de hoja

Hueco de Obra 
Lfm x Hfm

Paso 1ª Lpa
Paso Libre

Lp x Hp
Interno Marco

Li x Hi
Externo Marco

Lt x Ht

700+690*(1390*)x2050 1400x2060 613 1312*x2015 1375*x2053 1450*x2084

750+740*(1490*)x2050 1500x2060 663 1412*x2015 1475*x2053 1550*x2084

800+790*(1590*)x2050 1600x2060 713 1512*x2015 1575*x2053 1650*x2084

Para estas medias teóricas es aplicable una tolerancia de  +    mm

Información técnica PUERTAS MULTIUSOS/TRASTERO
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Información técnica PUERTAS MULTIUSOS/TRASTERO

 
Medidas Estándar para puerta Trastero | 1 hoja

 
Medidas Estándar para puerta Trastero | 2 hojas

Medidas Estándar

Ancho luz obra
mm

Ancho luz de paso 
mm

Alto luz de obra
mm

Alto luz de paso
mm

700 610 2000 1960

700 610 1800 1760

790 700 2000 1960

790 700 1800 1760

790 700 1500 1460

890 800 2000 1960

890 800 1800 1760

890 800 1500 1460

990 900 2000 1960

990 900 1800 1760

1100 1000 2000 1960

Medidas Estándar

Ancho luz obra
mm

Ancho luz de paso 
mm

Alto luz de obra
mm

Alto luz de paso
mm

1300 (800+500) 1210 2000 1960

1400 (700+700) 1310 2000 1960

1500 (750+750) 1410 2000 1960

1600 (800+800) 1510 2000 1960

1700 (850+850) 1610 2000 1960

1890 (940+950) 1800 2000 1960

2000 (1000+1000) 1910 2000 1960

*Marco de 40 (C-40).
*Opcional bajo pedido.

In
fo

rm
ac

ió
n 

té
cn

ic
a



96

Barras antipánico 

Barra Toallero

 ─ Colores estándar: negro y tubo de aluminio.
 ─ Marcado CE.
 ─ Modelos para equipar puertas de una y doble hoja.
 ─ Para hoja secundaria de puerta de dos hojas con 

varillas ocultas para cierre superior e inferior.
 ─ Reversible.
 ─ Cofre en resistente material plástico color negro con 

alma de acero en posición vertical.
 ─ Tubo de forma oval en aluminio anodizado natural 

(estándar) o lacado en rojo (opcional). 
 
Normativa: 
Clasificación según la norma Europea EN 1125.

Configuraciones disponibles

Posibilidad de apertura  
exterior mediante manilla.

Posibilidad de apertura  
exterior mediante manilla y llave.

Sin posibilidad de apertura  
exterior con escudo ciego.

Posibilidad de apertura  
exterior mediante llave.

Posibilidad de apertura exterior 
mediante llave con pomo fijo.

Vista frontal V Vista lateral

Información técnica PUERTAS MULTIUSOS/TRASTERO
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Mirillas y vidrios

Accesorio que permite la visión al otro lado de la estancia. Se instala en lugares donde hay 
un tránsito frecuente de personas y la puerta se debe permanecer cerrada por motivos de 
seguridad. Existen varios tipos de mirillas, con diferentes grados de resistencia al fuego y 
medidas.

 ─ Los vidrios se clasifican y venden según sus 
medidas totales: 
 
Lv x Hv: Anchura y altura exteriores de vidrios 
rectangulares. 
 
Dv: Diámetro exterior de vidrios circulares. 
 

 ─ La luz de paso del vidrio ya instalado en la 
puerta es 20 mm menor que sus medidas  
totales (ya sea rectangular o circular). 

 ─ La medida total del conjunto de la mirilla  
(vidrio+anillo) es 60 mm mayor que las  
medidas totales del vidrio, ya sea rectangular  
o circular.

Medidas de los vidrios

 ─ Los vidrios EI se consideran vidrios de interiores, ya que se “opalizan” si son expuestos a los agentes 
atomsféricos, rayos solares directos, zonas de calor intenso o fuentes de calor.

 ─ Lavar el vidrio con agua tibia, un trapo de fibras suaves y un limpiador compatible aplicado con un 
rociador. Enjuagar completamente y secar con un trapo o escurridor suave.

 ─ No utilizar ácidos, alcalinos, sustancias químicas, disolventes (o sus vapores), objetos abrasivos o 
filosos. Nunca deben usarse trapos manchados para limpiar el vidrio.

Correcto mantenimiento de vidrios

Sección horizontal

Sección vertical

Información técnica PUERTAS MULTIUSOS/TRASTERO
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Vidrios para Multiusos

Situación estándar de los vidrios

Distancias y medidas mínimas certificadas

Mirilla Medidas Código

Rectangular 300x400 V2

Rectangular 600x400 V3

Redonda 280 Ø V4

Vertical
Hojas con altura H<2050: 
Se situarán siempre respecto a 
la parte alta de la hoja según la 
medida indicada abajo.
Hojas con altura H>2050:
Se situarán siempre respecto a 
la parte baja de la hoja según la 
medida indicada abajo.

Horizontal
Lateralmente se situarán centrados 
respetando siempre la medida 
mínima que se indica más abajo.

Las medidas que aquí aparecen son desde 
el borde de la hoja al borde del arillo 
(vista la puerta desde la tapa o lado “a tirar”).

En puertas de 2 hojas asimétricas puede 
darse el caso de que la hoja pasiva no pueda 
integrar vidrio por no respetar los márgenes 
de certificación.

Información técnica PUERTAS MULTIUSOS/TRASTERO
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Bombillos

Dispositivo que permite bloquear la cerradura para que no se puede abrir accionando 
la manilla. Existen cerraduras como la CR3.

Nuestras puertas se suministran con el cilindro C1 como estándar.

Cilindro 1

Cilindro 2

Cilindro 3

Medio Cilindro

C3 (75 mm) C3/2 (75 mm)

 ─ Cilindro metálico a 2 caras de 75 mm (c3) o de 85 mm 
(C3/2) niquelado. Incluye tres llaves.

 ─ EI2-60 / EI2-120 / Multiusos

Cilindro patent (inculye 1 llave)

Información técnica PUERTAS MULTIUSOS/TRASTERO
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Información técnica PUERTAS ACORAZADAS

 
Medidas Estándar para puerta Acorazada | 1 hoja

Ancho Luz de Paso

mm

Alto Luz de Paso

mm

Interno Premarco

Anchura

Interno Premarco

Altura

Externo Premarco

Anchura

Externo Premarco

Altura

800 2040 840 2060 920 2100

900 2040 940 2060 1020 2100

Panel interno (B)

Panel externo (A)

Anchura luz de paso (Lp)

Anchura interno premarco (Li)

Anchura externo premarco (Lt)

Carenado en Graffa
dotado de junta graffa  
acústica

D
A

S
 -

 G
R

A
F

FA

1. Premarco regulable
2. Marco de seguridad
3. Perfil de hoja de madera
4. Cerradura seguridad
5. Panel de madera
6. Punto anti-palanca
7. Carenado metálico 
revestido PVC
8. Bisagra metálica
9. Burlete móvil
10. Mirila (Opcional)
11. Limitador de apertura
12. Junta acústica
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Carenado en Graffa
dotado de junta graffa  
acústica

Información técnica PUERTAS REFORZADAS

 
Medidas Estándar para puerta Reforzada | 1 hoja

Ancho Luz de Obra

mm

Alto Luz de Paso

mm

Alto Luz de Obra

mm

Ancho Luz de Paso

mm

790 700 2000 1960

790 700 2000 1960

890 800 2000 1960

890 800 2000 1960

CERRADURA  
Y MANIVELA

Apertura  
Izquierda

Apertura  
Derecha

Corte 
transversal

2 BULONES 
ANTIPALANCA

CERRADURA
3 PUNTOS

CILINDRO ANTIRROTURA  
Y LLAVE DE SEGURIDAD
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Puertas ENGLASS | 1 hoja

 ─ Marco tipo B conformado en acero de alta 
resistencia de 1,5 mm.

 ─ Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero 
galvanizado de 0,7 mm tipo skinpass, rellena 
de lana de roca, de densidad 180 Kg/m2.

 ─ Incorpora un vidrio cortafuegos de espesor  
23 mm.

 ─ La luz de paso del vidrio respecto al nominal 
de hoja es (L-310) x (H-405).

 ─ Separación de los marquitos (arillos) del vidrio 
a los bordes de hoja (medida respecto el “lado 
a tirar”) de 115 mm superior y laterales, 210 
mm inferior.

 ─ Cerradura homologada marcado CE con 
frontal en inoxidable.

 ─ Chapa identificativa.
 ─ Instrucciones de montaje y mantenimiento.
 ─ Manilla cortafuegos anti enganche norma DIN, 

con alma de acero y acabado en INOX.
 ─ Cilindro europeo metálico marcado CE.
 ─ Cierrapuertas TS-2000 marcado CE.
 ─ Separadores para su instalación.
 ─ Bisagra realizada en acero inoxidable. Cuando 

la altura de la puerta es mayor de 2200 mm, 
esta incorpora 4 bisagras equidistantes.

 ─ Junta intumescente perimetral entre marco  
y hoja de 30x2,5 mm.

 ─ Peso de la puerta de 54 Kg/m2. 
 
 

ACABADOS
 ─ CLASSIC marco y hoja presentan  

acabados COLOR 7035/PADILLA (gris).
 ─ GAMACOLOR RAL marco y hoja se  

muestran pintados en epoxi poliester  
según carta RAL.

 ─ INOX consultar disponibilidad.

Información técnica PUERTAS ESPECIALES
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Puertas ENGLASS | 2 hojas

Información técnica PUERTAS ESPECIALES

 ─ Marco tipo B conformado en acero de alta 
resistencia de 1,5 mm.

 ─ Hoja de 63 mm de espesor realizada en acero 
galvanizado de 0,7 mm tipo skinpass, rellena 
de lana de roca, de densidad 180 Kg/m2.

 ─ Incorpora un vidrio cortafuegos de espesor  
23 mm.

 ─ La luz de paso del vidrio respecto al nominal 
de hoja es (L-310) x (H-405).

 ─ Separación de los marquitos (arillos) del vidrio 
a los bordes de hoja (medida respecto el “lado 
a tirar”) de 115 mm superior y laterales,  
210 mm inferior.

 ─ Cerradura homologada marcado CE con frontal 
en inoxidable.

 ─ Chapa identificativa.
 ─ Instrucciones de montaje y mantenimiento.
 ─ Manilla cortafuegos antienganche norma DIN, 

con alma de acero y acabado en INOX.
 ─ Cilindro europeo metálico marcado CE.
 ─ Cierrapuertas TS-2000 marcado CE.
 ─ Separadores para su instalación.
 ─ Bisagra realizada en acero inoxidable. Cuando 

la altura de la puerta es mayor de 2200 mm, 
esta incorpora 4 bisagras equidistantes.

 ─ Junta intumescente perimetral entre marco y 
hoja de 30x2,5 mm.

 ─ Peso de la puerta de 54 Kg/m2.
 ─ Medida mínima de ancho del fijo es  

de 500 mm. 
 

ACABADOS
 ─ CLASSIC marco y hoja presentan  

acabados COLOR 7035/PADILLA (gris).
 ─ GAMACOLOR RAL marco y hoja se  

muestran pintados en epoxi poliester  
según carta RAL.

 ─ INOX consultar disponibilidad.
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Puertas Correderas

1 hoja

Elementos opcionales

La puerta se compone de módulos o paneles independientes enlazados entre sí tipo macho-
hembra. Pueden presentar cierta deformabilidad programada. Se ensamblan por medio de 
tornillos y se usan perfiles rigidizadores en la parte superior y en la parte inferior. 

Los paneles disponen de un aislamiento interno resistente a altas temperaturas tipo MEV 
FIRUX. Las puertas correderas están constituidas por:

 ─ Puerta peatonal: con sentido de apertura hacia  
el interior.

 ─ Electroimán: posibilidad de dotar el cierre con 
electroimán.

 ─ Cerradura: posibilidad de instalar la cerradura CR1.

 ─ Hoja en chapa de acero de espesor 1,2 mm 
galvanizada, relleno ignífugo según ensayo 
cortafuegos.

 ─ Portillón opcional de paso en 1 hoja 
embebido en la puerta corredera sin 
travesaño.

 ─ Guía portante horizontal realizada en acero, 
predispuesto con agujeros para fijación 
mediante tornillos. Deslizamiento aéreo 
sobre carril de rozamiento reducido.

 ─ Laberinto ó suplemento inferior de la guía 
realizado en acero plegado para formar un 
laberinto antihumo. Incluye agujeros para su 
atornillado a la guía.

 ─ Junta Intumescente: en todas las caras del 
laberinto y sobre los paneles.

 ─ Manillas: manillas embutidas por ambas 
caras de cada panel. 
 

 ─ Accionamiento: Sistema de autocierre por 
medio de contrapesos activados por un 
fusible térmico (versión estándar) o por un 
electroimán (versión automática)

 ─ Reductor de velocidad: dispositivo 
automático que en la fase de cierre, controla 
la velocidad de avance de las hojas.

 ─ Acabado: chapa de acero zincado en 
ambos lados tipo zincrometal, lacada con 
base expoxídica anticorrosiva de fórmula 
ecológica.

 ─ Resistencia mínima a la exposición a niebla 
salina: 300 horas. (A.S.T.M. B-117-61) 
Acabado Antióxido Estándar: RAL 7035. 
Para otros acabados consultar.

 ─ Homologaciones de acuerdo con la Norma 
UNE 1634.

 ─ Chapa identificativa.
 ─ Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Información técnica PUERTAS ESPECIALES
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Descripción

Esquema técnico

Puerta corredera de 1 hoja, fabricada en panel metálico relleno de material aislante.  
Acabado en blanco con contornos y forros en chapa galvanizada. 
En la serie PRO todo el herraje va instalado previamente desde taller sobre la pieza transversal 
portaguías, evitando replanteos y pérdidas de material en obra o en el transporte.

El tiempo de montaje se ve reducido en mas de la mitad sobre otros sitemas convencionales. 
A partir de 16 m2 se utiizará el sistema de soportes independientes GFM en lugar del sistema 
integrado PRO.

1. Cajón de contrapeso
2. Rodamiento de guiado
3. Solape fijo
4. Solape vertical en hoja
5. Hoja
6. Cubreguía (opcional)
7. Guía de cuelgue
8. Solape superior en hoja
9. Carro
10. Soporte guía
11. Cable guiado
12. Pistón/Amortiguador (opcional)
13. Polea
14. Contrapeso
15. Electroimán
16. Amortiguador radial de velocidad (opcional)
17. Tope inferior

Información técnica PUERTAS ESPECIALES
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Elementos opcionales

La puerta se compone de módulos o paneles independientes enlazados entre sí tipo macho-
hembra. Pueden presentar cierta deformabilidad programada. Se ensamblan por medio de 
tornillos y se usan perfiles rigidizadores en la parte superior y en la parte inferior. 

Los paneles disponen de un aislamiento interno resistente a altas temperaturas tipo MEV 
FIRUX. Las puertas correderas están constituidas por:

 ─ Puerta peatonal: con sentido de apertura hacia  
el interior.

 ─ Electroimán: posibilidad de dotar el cierre con 
electroimán.

 ─ Cerradura: posibilidad de instalar la cerradura CR1.

 ─ Hoja en chapa de acero de espesor 1,2 mm 
galvanizada, relleno ignífugo según ensayo 
cortafuegos.

 ─ Portillón opcional de paso en 1 hoja 
embebido en la puerta corredera sin 
travesaño.

 ─ Guía portante horizontal realizada en acero, 
predispuesto con agujeros para fijación 
mediante tornillos. Deslizamiento aéreo 
sobre carril de rozamiento reducido.

 ─ Laberinto ó suplemento inferior de la guía 
realizado en acero plegado para formar un 
laberinto antihumo. Incluye agujeros para su 
atornillado a la guía.

 ─ Junta Intumescente: en todas las caras del 
laberinto y sobre los paneles.

 ─ Manillas: manillas embutidas por ambas 
caras de cada panel. 
 
 

 ─ Accionamiento: Sistema de autocierre por 
medio de contrapesos activados por un 
fusible térmico (versión estándar) o por un 
electroimán (versión automática)

 ─ Reductor de velocidad: dispositivo 
automático que en la fase de cierre, controla 
la velocidad de avance de las hojas.

 ─ Acabado: chapa de acero zincado en 
ambos lados tipo zincrometal, lacada con 
base expoxídica anticorrosiva de fórmula 
ecológica.

 ─ Resistencia mínima a la exposición a niebla 
salina: 300 horas (A.S.T.M. B-117-61) 
Acabado Antióxido Estándar: RAL 7035. 
Para otros acabados consultar.

 ─ Homologaciones de acuerdo con la Norma 
UNE 1634.

 ─ Chapa identificativa.
 ─ Instrucciones de montaje y mantenimiento.

Puertas Correderas

2 hojas

Información técnica PUERTAS ESPECIALES
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Descripción

Otras opciones

Puerta corredera de 2 hojas, fabricada en panel metálico relleno de material aislante. Acabado 
en blanco con contornos y forros en chapa galvanizada. En la serie PRO todo el herraje va 
instalado previamente desde taller sobre la pieza transversal portaguías, evitando replanteos y 
pérdidas de material en obra o en el transporte.

El tiempo de montaje se ve reducido en mas de la mitad sobre otros sitemas convencionales. 
A partir de 16 m2 se utilizará el sistema de soportes independientes GFM en lugar del sistema 
integrado PRO.

Corredera Telescópica de 2 hojas en 
apertura unidireccional.

Sentido de apertura a izquierda (SX)

Sentido de apertura a derecha (DX)

Información técnica PUERTAS ESPECIALES
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Puertas Magnum 

1 hoja

 ─ Marco conformado en acero de alta 
resistencia, adecuado para soportar grandes 
cargas.

 ─ Puerta en módulos de chapa de acero 
acoplados.

 ─ Chapa metálica en las dos caras externas 
con deformabilidad programada.

 ─ Aislante paquete, MEV FIRUX ® resistente a 
las altas temperaturas.

 ─ Junta termo FIRUX ® colocada en los 
lados verticales del marco, en las cabezas 
inferiores y superiores de las puertas y en 
correspondencia con el pilar central.

 ─ Dos bisagras por panel, ajustada para 
soportar grandes cargas radiales. 
 

 ─ Gran cierrapuertas hidráulico; Ajuste del 
esfuerzo de apertura, la velocidad de cierre 
y el paso final. Para dimensiones más 
grandes, un resorte adicional de potencia 
adecuada para apretar la puerta más cerca.

 ─ Cerradura de muelle y doble cilindro. 
Posibilidad de ser intercambiada por 
cerradura análoga predispuesta para 
funcionamiento con dispositivo antipánico.

 ─ Manilla configurada para prevención de 
accidentes con alma de acero cubierta de 
nylon.

 ─ Con retenedor electromagnético (opcional).
 ─ Acabado en chapa electrozincada pintada 

con epoxy anticorrosivo. Resistencia mínima 
de exposición salina: 300 horas. Acabado 
estándar: COLOR 7035/PADILLA (gris).

Sección vertical Sección horizontal

Información técnica PUERTAS ESPECIALES
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Información técnica PUERTAS ESPECIALES

2 hojas

 ─ Marco conformado en acero de alta 
resistencia, adecuado para soportar grandes 
cargas.

 ─ Puertas primaria y secundaria en módulos 
de chapa de acero acoplados.

 ─ Chapa metálica en las dos caras externas 
con deformabilidad programada.

 ─ Aislante paquete, MEV FIRUX® resistente a 
las altas temperaturas.

 ─ Junta termo FIRUX® colocada en los 
lados verticales del marco, en las cabezas 
inferiores y superiores de las puertas y en 
correspondencia con el pilar central.

 ─ Dos bisagras por panel, ajustada para 
soportar grandes cargas radiales. 
 

 ─ Gran cierrapuertas hidráulico; Ajuste del 
esfuerzo de apertura, la velocidad de cierre 
y el paso final. Para dimensiones más 
grandes, un resorte adicional de potencia 
adecuada para apretar la puerta más cerca.

 ─ Cerradura de muelle y doble cilindro.  
Posibilidad de ser intercambiada por 
cerradura análoga predispuesta para 
funcionamiento con dispositivo antipánico.

 ─ Manilla configurada para prevención de 
accidentes con alma de acero cubierta de 
nylon.

 ─ Con retenedor electromagnético (opcional).
 ─ Acabado en chapa electrozincada pintada 

con epoxy anticorrosivo. Resistencia mínima 
de exposición salina: 300 horas. Acabado 
estándar: COLOR 7035/PADILLA (gris).

Sección vertical Sección horizontal
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Mantenimiento ordinario y extraordinario

Mantenimiento ordinario 

A falta del mantenimiento ordinario mínimo previsto, la garantía es nula.
El mantenimiento de las puertas cortafuego es un elemento realmente importante para la 
seguridad de las personas y de los lugares que se quieren proteger.

Para cualquier operación de mantenimiento aquí no descrita se aconseja contactar 
directamente al distribuidor, que pondrá a disposición su experiencia en el asunto.

El mantenimiento ordinario está constituido por aquel conjunto de operaciones destinado a 
mantener en buen estado y la eficiencia de la puerta cortafuego corredera o batiente.
En línea general, en condiciones de utilización apropiadas , un control anual puede ser 
suficiente. Sin embargo:

 ─ Limpiar las guías, para evitar que se 
acumulen polvo o suciedad.

 ─ Utilizar un paño sin filamentos mojado en 
una suave solución detergente.

 ─ Lubricar los rodamientos de las ruedas de 
los carros y las poleas de reenvío.

 ─ Para la lubricación utilizar lubricante 
específico para rodamientos.

 ─ Averiguar el cierre de todos los conjuntos 
mecánicos.

 ─ Averiguar el buen estado de las juntas 
intumescentes.

 ─ Averiguar las condiciones del cable de 
arrastre y la fijación del contrapeso.

 ─ Averiguar la integridad y la 
correcta regulación del dispositivo 
antidescarrilamiento.

 ─ Averiguar el correcto funcionamiento del  
(o de los) VISCOTROLLER.

 ─ Averiguar el funcionamiento de los 
dispositivos de accionamiento y 
deslizamiento de la puerta.

De todas formas para determinar el más apropiado programa de mantenimiento, es necesario 
hacer un correcto análisis y evaluación de las condiciones ambientales y de la intensidad de 
uso de la puerta.

Operaciones a realizar en cada operación de control de la puerta, o cuando el responsable de 
seguridad considere que se den las condiciones necesarias para una intervención de control de 
mantenimiento:

 ─ Durante el primer año de funcionamiento 
se recomienda un control trimestral para 
averiguar el efecto real de las condiciones de 
uso de la puerta.

 ─ Aumentar a seis meses el intervalo entre 
controles solo después de averiguar la 
redundancia de los controles de frecuencia 
superior.

 ─ Si las puertas están instaladas en 
lugares con polvo, humedad, agentes 
contaminantes, suciedad, etc., se aconseja 
aumentar la frecuencia de los controles 
descritos.

Información técnica PUERTAS ESPECIALES
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Mantenimiento extraordinario 

El mantenimiento extraordinario está constituido por el conjunto de operaciones que se deben 
realizar posteriormente a un suceso que haya dañado la integridad de la puerta o de una parte, 
o disminuido la eficiencia del sistema de cierre.

 ─ Sustitución de las hojas de la puerta o 
de algunos de sus módulos: si las hojas 
fueran dañadas por golpes imprevistos 
causados por cosas o personas. Para 
realizar esta operación correctamente es 
necesario contactar con el personal técnico 
especializado, y seguir las instrucciones de 
instalación de la puerta.

 ─ Si la puerta se hubiera cerrado por 
intervención del sistema de autocierre,  
se deben controlar todos sus componentes, 
exclusivamente por personal especializado.
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Registros Cortafuegos 1 hoja

Tabla general de medias téoricas

Nominal hoja
Paso Libre

Lp x Hp
Interno Marco

Li x Hi
Externo Marco

Lt x Ht

L x H (L-88)x (H-83) (L-21)x (H-16) (L+50)x (H+55)

Cuando incorporan bisagra B05, la medida “a” pasa a ser a’ =a+31

Si H < 1000;  a = 67 mm
Si H > 1000;  a = 115 mm

Si H = 400;  a = 59 mm
Si H < 400;  a = (H/2) - 80,5 mm

Información técnica REGISTROS
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Plazos de entrega
 ─ Todos los productos de nuestro catálogo tarifa están 

en stock, la entrega de los mismos dependerá del 
día de la ruta de nuestros camiones, o del tiempo 
d’envio por agencia.

 ─ Las puertas de medidas especiales (fabricadas 
a medida) tienen un plazo de fabricación de 5 
semanas más 1 de trasporte (total 6 semanas) 
una vez aceptado el pedido, teniendo que enviar la 
confirmación del pedio por escrito (email), sellada  
o firmada, aceptando el presupuesto. 

 ─ Dicho pedido una vez confirmado no podrá ni 
anularse ni cambiarse, haciéndose cargo el cliente 
de cualquier problema o cambio de medida de la 
puerta.

Pedido Mínimo
 ─ El pedio para poder servir el material a portes 

pagados es de 300€ para Cataluña.

 ─ El resto del territorio nacional habrá que consultar 
precios y plazos de entrega, siendo nuestro 
departamento comercial quien les valorará el 
conjunto del pedido (precio con portes incluidos.) 

Precios
 ─ Los precios de esta tarifa son PVP (precios 

venta al público), por lo tanto deberán tener en 
consideración los descuentos correspondientes.

Forma de pago
 ─ Aplicaremos el 1% de descuento de  pronto pago a 

las operaciones efectuadas con giro a 15 días. 

 ─ En caso de retraso de pago o impago de alguna 
factura, nuestro programa informático bloquea la 
cuenta inmediatamente. 

Servicios de Montaje y puertas especiales
 ─ Todos los montajes efectuados por ESTANKA  

se realizarán por personal homologado. 

 ─ Las instalaciones que se realicen en nuestra 
empresa, tendrán un plazo de acabado de 72 horas.

 ─ Los montajes realizados en fábrica el plazo de 
entrega variará dependiendo del tipo de material, 
siendo lo más habitual unas 6 semanas a partir del 
pedido de nuestro cliente, que tendrá que sellar y 
aceptar previamente. 

 ─ Consultar con el departamento comercial cualquier 
duda que puedan tener sobre este tema.

Impuestos
 ─ Los precios de tarifa no contemplan la aplicación del 

importe sobre el valor añadido (IVA), ni cualquier otro 
impuesto que contemple la legislación vigente, los 
cuales serán aplicados en la facturación.

Horarios
 ─ El horario de recogida del material en nuestros 

almacenes será por la mañana  de 8 a 13 horas, 
previa tramitación del pedido por teléfono o email. 
Rogamos su colaboración en este sentido para 
poder ofrecer un buen servicio.

Devoluciones
 ─ No se aceptará la devolución de ninguna puerta que 

no figure en nuestro catálogo-tarifa.

 ─ No se aceptará la devolución de ninguna puerta sin 
revisar previamente por nuestro equipo comercial.

 ─ Para aceptar la devolución el material debe estar en 
perfecto estado, debidamente etiquetado.

 ─ No se aceptarán devoluciones de material pasado 
30 días de la fecha de la factura.

 ─ Las devoluciones por errores de pedido de nuestros 
clientes tendrán un demérito de un 5% por gastos 
de trasporte, manipulación y almacenaje.

Condiciones
generales de venta

Los precios, datos y características 
indicadas pueden sufrir cambios sin 
previo aviso.

Este documento queda sujeto a 
posibles errores de imprenta, tanto 
de precios como de producto.
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